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f ü r  d e n  H o c h t e m p e r a t u r b e r e i c h 



06
/2

01
6 

  0
31

-9
32

37
BR

O
 H

oc
ht

em
pe

ra
tu

rlö
su

ng
en

Maßgeschneiderte Hochtemperatur-
lösungen aus Kunststoff  –  
entwickelt  für Ihre Anforderungen.  
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Der Partner an Ihrer Seite

Unsere Expertise

Mit HellermannTyton haben Sie einen branchenerfahrenen Partner an Ihrer Seite. Als Spezialist für Kabelbündel- und 
Befestigungssysteme, Kabelschutz, Kennzeichnungslösungen und Datennetzwerktechnik arbeiten wir seit vielen Jahren 
sehr eng mit den verschiedensten Industrien zusammen. Das heißt: Um exakt die Ergebnisse zu erzielen, die auf Ihre 
individuellen Ansprüche abgestimmt sind, stehen wir direkt mit Ihnen in Kontakt. Dieser Austausch ermöglicht verkürzte 
Entscheidungswege und bündelt gemeinsames Know-how zu einer neuen Qualität der Projektrealisierung. 

Die intensivste Form des Wissenstransfers stellt dabei das „Resident Engineering“ dar: Bei umfangreichen Projekten 
entsenden wir gern unsere Experten in Ihr Unternehmen. Selbstverständlich finden Sie nicht nur unsere visionären 
Entwickler und versierten Techniker weltweit in nächster Nähe, auch unser internationales Vertriebsnetz bietet Ihnen 
jederzeit Ansprechpartner vor Ort. Bei HellermannTyton gehen hohe Entwicklungs-, Vertriebs- und Logistikkompetenz 
Hand in Hand. Beziehen Sie diese Vorteile in Ihre künftigen Projekte ein: Zeigen Sie uns, in welche Richtung Sie Ihre  
Branche voranbringen möchten. Wir liefern die entsprechenden Lösungen. 
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Sie optimieren Ihre Produkte 
kontinuier l ich.  Wir entwickeln, 
was Sie dafür benötigen.



06
/2

01
6 

  0
31

-9
32

37
BR

O
 H

oc
ht

em
pe

ra
tu

rlö
su

ng
en

In vielen Industrien wie im Automobilbau, in der Luftfahrt, im Schienenfahrzeug- oder Schiffbau spielen hohe Temperaturen eine 
wichtige Rolle. Seit über 80 Jahren nutzen wir unsere weitreichende Erfahrung im Bereich des modernen Kabelmanagements 
und unsere Entwicklungskompetenz, um Vorteile für unsere Kunden in den Märkten dieser Welt zu generieren. 

Wir entwickeln maßgeschneiderte Produkte nach Ihren Anforderungen. Dazu setzen wir aktuelle CAD- und Rapid-
Prototyping-Systeme ein. Erfahrene Konstrukteure und Entwicklungstools garantieren Ihnen die hohe Qualität unserer 
Produkte. Nur so entstehen innovative Lösungen und profitable Vorteile für Sie.

Die simultane Abstimmung unserer Produktentwickler mit Ihren Ingenieuren ermöglicht es, in der Entwicklungsphase Zeit 
zu sparen – sogar bei Teilen, deren Bauraum noch nicht abschließend definiert ist.

Sparen Sie Entwicklungszeit 

Ersetzen Sie Metall durch Kunststoff, ohne an Qualität oder Leistung einzubüßen. Die Spritzgussteile von HellermannTyton 
bieten geometrische Freiheiten im Design, die das Integrieren weiterer Funktionselemente erleichtern, und sind unkritisch 
gegenüber Korrosion.

Reduzieren Sie Gewicht 

Durch gezielte Leitungssatzanalysen sind wir in der Lage, Ihnen günstigere Alternativen, Vorzugsteile und Bauteil-
Optimierungen aufzuzeigen.

Verringern Sie Ihre Bauteilevielfalt 

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung können wir Sie bei der Auswahl unterstützen. Sollte für Ihre Anwendung das 
geeignete Material noch nicht verfügbar sein, entwickeln wir es im Dialog mit Ihnen und unseren Rohstofflieferanten.  
Wir sind Ihr zuverlässiger Partner im gesamten Entwicklungsprozess – von der Anfrage bis zur Serienfertigung. Wie wir Sie 
konkret bei der Entwicklung Ihrer Produkte unterstützen können? Fragen Sie uns oder schauen Sie vorbei unter:  
http://www.HellermannTyton.de/3D

Wählen Sie das richtige Material 

Hochkomplexe Kunststoffteile: Zentrales Befestigungselement 
für diverse Steuergeräte wie BCM, PDC und Gateway sowie 
den KSK-Leitungssatz am Modulquerträger Cockpit. Als zwei 
separate Teile gefertigt und dann am Montageband zu einer 
Einheit zusammengesetzt.

Unsere maßgeschneiderten Kabelmanagement-
Lösungen aus Kunststoff für den Hochtemperatur-
bereich – entwickelt für Ihre Anforderungen.
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Im allgemeinen Sprachgebrauch werden Kabelbinder aus dem Material E/TFE auch Tefzel-Binder genannt. HellermannTyton verwendet neben Tefzel gleichwertige 
E/TFE Rohstoffe anderer Lieferanten.

E/TFE

Wir entwickeln maßgeschneiderte Produkte nach Ihren Anforderungen und ersetzen Metall durch 
Kunststoff wie PA 46, PEEK oder E/TFE (Tefzel®) – auch bei hohen Temperaturen und ohne an Qualität 
oder Leistung einzubüßen. 

Dabei nutzen wir die zahlreichen Vorteile der Kunststoffprodukte wie chemische Korrosionsbeständigkeit, 
Gewichtsreduktion, Flexibilität, einfache Verarbeitung, Selbstverlöschung sowie keine oder nur geringe Ausgasung im 
Falle eines Brandes. Unsere Kernkompetenz besteht in der Produktion und Herstellung von Kunststoffspritzgussteilen, 
sowohl in der Ein- als auch in der Zweikomponententechnik. Im Technologiezentrum von HellermannTyton ist das 
langjährige Know-how des Unternehmens in der Produktion von hochwertigen Kunststoffprodukten für Lösungen 
rund ums Kabel gebündelt – Produkte, die überall auf der Welt zum Einsatz kommen, wo Kabel installiert werden.

Möchten Sie die Anforderungen und Lösungen für Hochtemperaturanwendungen mit uns besprechen? 

Ihre individuellen Ansprüche könnten als Inspiration für ein völlig neues Produkt dienen, das die Anforderungen 
Ihrer Anwendung erfüllt. Hier möchten wir uns auf die Kompetenz von HellermannTyton in dem Bereich Spritzguss-
Kabelmanagementlösungen aus leistungsfähigen Highend-Thermoplasten wie PEEK, PA46 und E/TFE konzentrieren –  
Produkte, die entwickelt wurden, um hohen Temperaturen oder schwankenden Temperaturbedingungen standzuhalten.

PEEK

PA46

PEEK ist ein teilkristallines  Polymer. Es gilt als der 
leistungsfähigste thermoplastische Kunststoff, der 
zurzeit verfügbar ist. PEEK-Produkte eignen sich 
für Hochtemperaturanwendungen bis +240 °C 
(Dauergebrauchstemperatur). 

Polyamid 4.6 (PA 4.6) ist ein temperaturbeständiges, 
teilkristallines Polyamid. Aufgrund seiner wesentlich 
größeren Wärmebeständigkeit bietet sich PA 46 
im Vergleich zum Standard Polyamid PA66 für 
Temperaturen bis +150 °C an.

Ethylen-Tetrafluorethylen (E/TFE) ist ein fluoriertes 
Copolymer bestehend aus den Monomeren 
Tetrafluorethylen und Ethylen. Dieser sehr 
widerstandsfähige thermoplastische Kunststoff 
eignet sich hervorragend für den Einsatz in chemisch 
aggressiver Umgebung bei Temperaturen bis + 170 °C 
(Dauergebrauchstemperatur).

Kabelmanagement-Lösungen  
aus hitzebeständigem Kunststoff



7

06
/2

01
6 

  0
31

-9
32

37
BR

O
 H

oc
ht

em
pe

ra
tu

rlö
su

ng
en

Materialübersicht

MATERIAL

Material 
Kurz-

bezeichnung
Betriebs-

temperatur Farbe**

Brandschutz-
eigen-

schaften Materialeigenschaften*
Material-

spezifikationen

Polyetheretherketon PEEK
-55 °C bis 
+240 °C

Beige 
(BGE)

UL94 V0

•	 Sehr gute Strahlenbeständigkeit,  
z. B. Radioaktivität 

•	 Gute chemische Beständigkeit gegen 
Säuren, Basen und Oxidationsmittel

•	 Gute Abriebfestigkeit, nicht hygroskopisch
•	 Geringste Entwicklung von Rauch, giftigen 

Gasen und korrosiven Säuren im Brandfall
•	 Hohe Festigkeit

Polyamid 4.6 PA46

-40 °C bis 
+150 °C 
(5000 h), 
+195 °C 
(500 h)

Natur 
(NA), 
Grau 
(GY)

UL94 V2

•	 Beständig bei höheren Temperaturen
•	 Stärker hygroskopisch als ein Polyamid 6.6
•	 Geringste Entwicklung von Rauch, giftigen 

Gasen und korrosiven Säuren im Brandfall

Ethylen-
Tetrafluorethylen

E/TFE
-80 °C bis 
+170 °C

Blau 
(BU)

UL94 V0

•	 Sehr gute Chemikalienbeständigkeit gegen 
Säuren, Basen und Oxidationsmittel

•	 Resistent gegen Radioaktivität
•	 Nicht hygroskopisch- d. h., keine 

Wasseraufnahme
•	 UV-stabil

*Bei diesen Angaben handelt es sich um grobe Richtwerte. Sie sind nicht als Materialspezifikation zu verstehen und machen eine 
Geeignetheitsprüfung nicht entbehrlich. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte unseren technischen Datenblättern.

**Weitere Farben auf Anfrage erhältlich. 
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PA46
Seite 17

E/TFE
Seite 44

PEEK
Seite 9
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Kabelmanagement-Produkte aus PEEK für 
Hochtemperaturanwendungen bis +240 °C
PEEK gilt als einer der leistungsfähigsten Thermoplaste auf dem Markt. Die aus Polyetheretherketon hergestellten 
Produkte von HellermannTyton wurden für den Einsatz in extremer Umgebung entwickelt und sind für Anwendungen 
geeignet, bei denen Temperaturen von +240 °C (Dauerbetriebstemperatur) erreicht werden. Neben einer guten 
Strahlenbeständigkeit hat PEEK auch eine gute chemische Beständigkeit. Daher eignen sich PEEK-Produkte für eine 
Vielzahl von Anwendungsgebieten und Industriezweigen. 

Wir ersetzen Befestigungslösungen aus Metall durch Kunststoff! Durch die guten Leistungsmerkmale können unsere PEEK-
Produkte auch eine Metallanwendung ersetzen und dabei einen entscheidenden Gewichtsvorteil erzielen. 

Vorteile des PEEK-Materials:

•	 Für Hochtemperaturanwendungen von -55 °C  bis +240 °C
•	 Gewichtsvorteile gegenüber Metall
•	 Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Strahlen 
•	 Sehr gute Verschleißeigenschaften über einen weiten Bereich von Anpressdruck, Geschwindigkeit und Temperatur bei 

verschiedenen Rauheitsgraden der Kontaktfläche

Die Kompetenz von HellermannTyton auf dem Gebiet des Spritzgussverfahrens mit PEEK hat zu der Entwicklung des 
einzigartigen PT3B-Kabelbinders geführt. Mit einer Länge von 250 mm ist er der derzeit längste PEEK-Kabelbinder auf 
dem Markt. Dank seiner Eignung für Hochtemperaturanwendungen und der Kombination aus physikalischer Festigkeit 
und geringem Gewicht, wird der PT3B-Kabelbinder aus hochfestem Kunststoff häufig als Alternative für Metallkabelbinder 
verwendet. Unsere Kunden setzen den PT3B beispielsweise im Flugzeugbau, unter anderem beim Airbus Eurofighter, oder 
zum Bündeln und Befestigen von Kabeln und Leitungen in unmittelbarer Nähe des Abgassystems von Fahrzeugen ein.

Die von HellermannTyton angebotene Palette an PEEK-Produkten umfasst unter anderem Kennzeichnungs– und 
Etikettierlösungen, schraubbare Befestigungssockel sowie ein- und zweiteilige Befestigungsbinder mit Spreizanker und 
Teller. Dabei können die Befestigungslösungen auch an die individuellen Bedürfnisse der Kunden angepasst werden. Als 
Teil der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Produkte, arbeitet HellermannTyton derzeit an einem noch längeren 
Kabelbinder, der auf unserer umfangreichen Erfahrung im Umgang mit PEEK basiert.

Befestigungslösung PEEK bestehend aus CTAM  
und PT2A.

Das Design ermöglicht ein besonders leichtes 
Einschlaufen.
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Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen könnten.
Angaben über gültige Zulassungen finden Sie im Internet.

TYP
Breite
(W)

Länge
(L)

Bündel 
Ø min.

Bündel
Ø max. Material Farbe Inhalt

Werk-
zeuge Art.-Nr.

PT220 4,7 220,0 8,0 56,0 380 PEEK Beige (BGE) 100 Stk. 6-8 111-01235

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. 
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.

PEEK Ties wurden für den Einsatz in extremer Umgebung entwickelt. 
Die Eignung für den Hochtemperaturbereich prädestiniert 
PEEK Ties für Anwendungen in den Industriezweigen Luftfahrt, 
Militär, Schienenfahrzeuge, Ölindustrie und Automobil. Die 
gute Strahlenbeständigkeit und chemische Resistenz ermöglicht 
Applikationen in der Medizintechnik und chemischen Industrie sowie  
in Kraftwerken. Im Bereich der Luftfahrt können die PEEK Ties wegen 
ihres sehr guten Verhältnisses von Gewicht zu Haltekraft punkten. 
Aufgrund der Vereinigung dieser verschiedenen Leistungsmerkmale 
können PEEK Ties durchaus Befestigungen aus Metall ersetzen.

Hauptmerkmale
•	 Für Hochtemperaturanwendungen von -55 °C bis +240 °C
•	 Innenverzahnter Kabelbinder für sicheren Halt auf dem Bündel
•	 Geschlossenes Anliegen am Kabelbündel durch Vertiefung im Kopf
•	 Besonders leichtes Einschlaufen bei hervorragender Haltekraft
•	 Geringer Platzbedarf durch gerundetes Kopfdesign
•	 Verbindet Leistungsmerkmale eines Metallkabelbinders mit der 

einfachen Installation eines Polyamidkabelbinders
•	 Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher) 

Polyetheretherketon (PEEK)
Kabelbinder innenverzahnt

Der hitzebeständige PEEK-Kabelbinder PT220 für Hochtemperaturanwendungen.

Kabelbinder für Hochtemperaturanwendung  
bis +240°C
PEEK Kabelbinder, innenverzahnt

Empfohlene Werkzeuge

6 7 8

EVO7 MK7HT MK7P

Nähere Beschreibungen der Verarbeitungswerkzeuge 
finden Sie in unserem Hauptkatalog oder im Internet.

Materialinformationen
siehe Seite 7.

Andere Varianten und 
Abmessungen auf 
Anfrage. Rufen Sie uns an!

L

W

PEEK-Serie 
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Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen könnten.
Angaben über gültige Zulassungen finden Sie im Internet.

TYP
Breite
(W)

Länge
(L)

Bündel 
Ø min.

Bündel
Ø max. Farbe Material Inhalt

Werk-
zeuge Art.-Nr.

PT2A 3,4 145,0 4,0 35,0 230 Beige (BGE) PEEK 100 Stk. 6-8 118-00032

PT3B 4,7 250,0 4,0 65,0 300 Beige (BGE) PEEK 100 Stk. 6-8 118-00116

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. 
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.

PEEK-Serie 

L

W

PEEK Kabelbinder wurden für den Einsatz in extremer Umgebung 
entwickelt. Die Eignung für den Hochtemperaturbereich prädestiniert 
PEEK Kabelbinder für Anwendungen in den Industriezweigen Luftfahrt, 
Militär, Schienenfahrzeuge, Ölindustrie und Automobil. Die gute 
Strahlenbeständigkeit und chemische Resistenz ermöglicht Applikationen 
in der Medizintechnik und chemischen Industrie sowie in Kraftwerken. 
Im Bereich der Luftfahrt können die PEEK Kabelbinder wegen ihres sehr 
guten Verhältnisses von Gewicht zu Haltekraft punkten. Aufgrund der 
Vereinigung dieser verschiedenen Leistungsmerkmale können PEEK 
Kabelbinder durchaus Befestigungen aus Metall ersetzen.

Hauptmerkmale
•	 Für Hochtemperaturanwendungen von -55 °C bis +240 °C
•	 Außenverzahnter Binder mit glatter Seite zum Bündel
•	 Geschlossenes Anliegen am Kabelbündel durch Vertiefung im Kopf
•	 Besonders leichtes Einschlaufen bei hervorragender Haltekraft
•	 Geringer Platzbedarf durch gerundetes Kopfdesign
•	 Verbindet Leistungsmerkmale eines Metallkabelbinders mit der 

einfachen Installation eines Kunststoffkabelbinders
•	 Einfache Verarbeitung manuell oder mit Werkzeug (prozesssicher) 

PEEK Kabelband (PT2A).

Mehr Details!

PEEK Kabelbinder, außenverzahnt

Empfohlene Werkzeuge

6 7 8

EVO7 MK7HT MK7P

Nähere Beschreibungen der Verarbeitungswerkzeuge 
finden Sie in unserem Hauptkatalog oder im Internet.

Polyetheretherketon (PEEK)
Kabelbinder außenverzahnt

Kabelbinder für Hochtemperaturanwendung  
bis +240°C

Weitere Produkte finden Sie in 
unserem Automobilkatalog.
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Polyetheretherketon (PEEK)
Kabelbinder mit Befestigungselementen 

TYP
Breite
(W)

Länge
(L)

Bündel
Ø max.

Teller
Ø

Ø Befesti-
gungsloch

(FH)
Blech-
stärke Material Farbe

Werk-
zeuge Art.-Nr.

PT2ASFT6.5PT0.7-1.5-E 3,4 112,7 20,0 230 16,0 6,3 - 6,7 0,7 - 1,5 PEEK Beige (BGE) 2;4-6 126-00183

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

PT2ASFT6.5PT0.7-1.5E

W

L

PT2ASFT6.5PT0.7-1.5E

L

Diese Befestigungsbinder finden überall dort Anwendung, wo hohe 
Anforderungen an Temperatur- oder chemische Beständigkeit gegeben 
sind. Sie werden u.a. bei der Kabelbefestigung im Automobilbereich 
eingesetzt.

Hauptmerkmale
•	 Einfache Montage, werkzeugfrei
•	 Spreizanker verrasten hör- und fühlbar
•	 Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus 

unterschiedlichen Richtungen
•	 Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein
•	 Schützt vor eindringendem Schmutz und Spritzwasser durch Teller

Eigenschaften Material PEEK:

•	 -55 °C bis 240 °C Betriebstemperatur
•	 Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Strahlen

Befestigungsbinder 1-teilig mit Spreizanker,  
mit Teller

1-teiliger außenverzahnter Befestigungsbinder mit Spreizanker und Teller am Kopf. 

Für Temperaturen bis +240 °C

Empfohlene Werkzeuge

2 4 5 6

MK20 MK3SP MK3PNSP2 EVO7

Nähere Beschreibungen der Verarbeitungswerkzeuge finden Sie in unserem 
Hauptkatalog oder im Internet.

Andere Varianten und 
Abmessungen auf 
Anfrage. Rufen Sie uns an!
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Materialinformationen
siehe Seite 7.

Diese Befestigungsbinder finden überall dort Anwendung, wo hohe 
Anforderungen an Temperatur- oder chemische Beständigkeit gegeben 
sind. Sie werden u.a. bei der Kabelbefestigung im Automobilbereich 
eingesetzt.

Hauptmerkmale
•	 2-teiliger Kabelbinder mit Spreizanker als Fußteil, vormontiert
•	 Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht 

werden
•	 Einfache Montage, werkzeugfrei
•	 Spreizanker verrasten hör- und fühlbar
•	 Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus 

unterschiedlichen Richtungen
•	 Schützt vor eindringendem Schmutz und Spritzwasser durch Teller

Eigenschaften Material PEEK:

•	 -55 °C bis 240 °C Betriebstemperatur
•	 Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Strahlen

Zweiteiliger Befestigungsbinder mit Spreizanker, 
mit Teller

Die PEEK-Befestigungsbinder sind für Bündelgüter ab 1,0 mm geeignet.

Für Temperaturen bis +240 °C

TYP
Breite
(W)

Länge
(L)

Bündel
Ø max.

Teller
Ø

Ø Befesti-
gungsloch

(FH)
Blech-
stärke

Kabel-
binder Fußteil Farbe

Werk-
zeuge Art.-Nr.

PT2AP1SFT6.5 3,4 145,0 35,0 230 16,0 6,3 - 6,7 0,7 - 1,3 PEEK PEEK Beige (BGE) 2;4-6 156-01090

PT2AP2SFT6.5 3,4 145,0 35,0 230 16,0 6,3 - 6,7 1,7 - 2,3 PEEK PEEK Beige (BGE) 2;4-6 156-01091

PT2AP3SFT6.5 3,4 145,0 32,0 230 16,0 6,3 - 6,7 1,2 - 1,8 PEEK PEEK Beige (BGE) 2;4-6 156-01146

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Empfohlene Werkzeuge

2 4 5 6

MK20 MK3SP MK3PNSP2 EVO7

Nähere Beschreibungen der Verarbeitungswerkzeuge finden Sie in unserem 
Hauptkatalog oder im Internet.

Polyetheretherketon (PEEK)
Kabelbinder mit Befestigungselementen 

2-teiliger außenverzahnter Binder  
mit Spreizanker

L

W

PT2AP1SFT6.5

Mehr Details!
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TYP
Breite
(W)

Länge
(L)

Bündel
Ø max.

Ø Befesti-
gungsloch

(FH)
Blech-
stärke Kabelbinder Fußteil Farbe

Werk-
zeuge Art.-Nr.

T50ROSP1SFT6.5 4,6 200,0 45,0 225 6,3 - 6,7 0,7 - 1,3 PA46 PEEK
Grau (GY), 
Beige (BGE)

2;4-8 156-00455

T50ROSP2SFT6.5 4,6 200,0 45,0 225 6,3 - 6,7 1,7 - 2,3 PA46 PEEK
Grau (GY), 
Beige (BGE)

2;4-8 156-00456

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

2-teiliger außenverzahnter Binder mit Spreizanker

Diese Befestigungsbinder finden überall dort Anwendung, wo hohe 
Anforderungen an Temperatur- oder chemische Beständigkeit gegeben 
sind. Sie werden u. a. bei der Kabelbefestigung im Automobilbereich 
eingesetzt.

Hauptmerkmale
•	 2-teiliger Kabelbinder mit Spreizanker (PEEK) als Fußteil, vormontiert
•	 Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition  

gebracht werden
•	 Einfache Montage, werkzeugfrei
•	 Spreizanker verrasten hör- und fühlbar
•	 Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastung aus 

unterschiedlichen Richtungen
•	 Schützt vor eindringendem Schmutz und Spritzwasser durch Teller

Polyetheretherketon (PEEK)
Kabelbinder mit Befestigungselementen 

Befestigungsbinder 2-teilig mit Spreizanker,  
mit Teller, für Hochtemperaturanwendungen
T50ROSP1SFT6.5 für Blechstärke 0,7 - 1,3 mm

Empfohlene Werkzeuge

2 4 5 6 7 8

MK20 MK3SP MK3PNSP2 EVO7 MK7HT MK7P

Nähere Beschreibungen der Verarbeitungswerkzeuge finden Sie in unserem Hauptkatalog oder im Internet.

Andere Varianten und 
Abmessungen auf Anfrage. 
Rufen Sie uns an!

Die Befestigungsbinder T50ROSP1SFT6.5. für Hochtemperaturanwendungen.

Materialinformationen
siehe Seite 7.
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Durch ihre geringen Abmessungen sind diese Befestigungselemente 
besonders geeignet bei eingeschränkten Platzverhältnissen, z. B. im 
Geräte- oder Anlagenbau.

Hauptmerkmale
•	 Geeignet für enge Einbausituationen
•	 CTAM hat eine Vier-Wege-Kabelbandaufnahme, Bündelverlauf 

wahlweise in zwei Richtungen möglich
•	 CTAP mit Langloch für präzise Ausrichtung des Sockels
•	 CTAM Sockel sind in verschiedenen Größen und Materialien verfügbar

Polyetheretherketon (PEEK)
Befestigungssockel für Kabelbinder

Befestigungssockel schraubbar
CTAM-Serie mit geringem Platzbedarf

Befestigungslösung PEEK bestehend aus CTAM und PT2A.

TYP
Breite
(W)

Länge
(L)

Höhe
(H)

Ø Befesti-
gungsloch

(FH)
Binderbreite

max. (G) Material Farbe Inhalt Art.-Nr.

CTAM1 10,2 20,5 5,5 4,3 5,0 PEEK Hellbeige (LTBGE) 100 Stk. 151-00757

CTAM2 10,2 20,5 5,5 5,2 5,0 PEEK Hellbeige (LTBGE) 100 Stk. 151-00758

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. 
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.

Die CTAM-Sockel aus dem Material PEEK 
bilden die ideale Ergänzung zu den PEEK-
Kabelbindern auf Seite 10 and 11.

Befestigungssockel 
CTAM-Serie (Draufsicht)

CTAM-Serie (Seitenansicht) CTAM-Sockel in der Anwendung

Mehr Details!
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TYP
Länge

(L)
Breite
(W)

Binderbreite
max. (G) Inhalt Farbe Material Art.-Nr.

HFTP48 48,0 9,5 3,4 2.500 Stk. Beige (BGE) PEEK 151-00911

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. 
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.

HFTP48

Kennzeichnungsplättchen aus PEEK wurden speziell für den Einsatz in 
Umgebungen mit hohen Temperaturen entwickelt. Die HFTP-Plättchen 
werden mit Kabelbindern an Kabeln und Kabelbäumen eingesetzt und 
eignen sich auch für die nachträgliche Kennzeichnung von Leitungen. 
Das Material kann mit Laserstrahlen beschriftet werden und bietet 
exzellente Lesbarkeit und Beständigkeit der Kennzeichnung.

Hauptmerkmale
•	 Kennzeichnungsschild optimal für die Luft- und Raumfahrtindustrie 
•	 Geeignet für Laserbeschriftung
•	 Verfügbar in beige 
•	 Befestigung mit Kabelbindern aus PEEK

Polyetheretherketon (PEEK)
Kennzeichnung unter extremen Bedingungen

Kennzeichnungsplättchen

Die perfekte Lösung um Kabel und Leitungen zu kennzeichnen. 

HFTP PEEK

Materialinformationen
siehe Seite 7.

Andere Varianten und 
Abmessungen auf Anfrage. 
Rufen Sie uns an!
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Kabelmanagement-Produkte aus Polyamid 4.6 
für Hochtemperaturanwendungen bis +150 °C
Neben PEEK ist PA46 ein weiterer hochtemperaturbeständiger Kunststoff. Das Material eignet sich für eine Verwendung 
bei Temperaturbedingungen bis zu +150 °C. Neben der höheren Temperaturbeständigkeit zeichnet sich PA46 auch 
durch eine hohe  Steifigkeit aus. Außerdem verfügen PA46-Produkte über gute Brandschutzeigenschaften und eine 
ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit. 

Vorteile des PA46-Materials:

•	 Für Temperaturanwendungen von -40 °C bis +150 °C
•	 Hochwertiger Kunststoff, der sich gut recyceln lässt
•	 Höhere Steifigkeit auch bei Wärme
•	 Höherer Temperaturbereich bis +150 °C (5.000 Stunden)
•	 Höhere Formbeständigkeit in der Wärme
•	 Sehr gute Brandschutzeigenschaften
•	 Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit

Anwendung von PA46 Kabelbindern an einer 
Abgaseinheit eines LKW.

T50RFT62X122HR - Durch das verschiebbare Fußteil 
ist der Befestigungsbinder sehr flexibel einsetzbar.
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Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen könnten.
Angaben über gültige Zulassungen finden Sie im Internet.

Kabelbinder der T-Serie sind vielfältig zu verwenden für die Bündelung 
und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen. Die 
Materialvielfalt macht diese Serie so universell einsetzbar.

Hauptmerkmale
•	 Kabelbinder für höhere Betriebstemperaturen bis +150 °C
•	 Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyceln 
•	 Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
•	 Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher) 
•	 Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende

Polyamid 4.6 (PA46)
Kabelbinder innenverzahnt

Kabelbinder für Temperaturen bis +150 °C  
aus Polyamid 4.6

PA46 Kabelbinder eignen sich ideal für höhere Betriebstemperaturen  
bis +150 °C (PA46).

T-Serie in PA46 in natur und grau

TYP
Breite
(W)

Länge
(L)

Bündel
Ø max. Material Farbe Inhalt

Werk-
zeuge Art.-Nr.

T18R 2,5 100,0 22,0 80 PA46 Natur (NA) 1.000 Stk. 2;4-6 114-01879

T30R
3,5 150,0 35,0 135 PA46 Grau (GY) 100 Stk. 2;4-6 111-00968

3,5 150,0 35,0 135 PA46 Natur (NA) 100 Stk. 2;4-6 114-03079

T50R
4,6 200,0 50,0 225 PA46 Grau (GY) 100 Stk. 2-10 111-00824

4,6 200,0 50,0 225 PA46 Natur (NA) 100 Stk. 2-10 111-00525

T50I 4,6 300,0 85,0 225 PA46 Natur (NA) 100 Stk. 2-10 111-05220

T50L 4,6 390,0 110,0 225 PA46 Natur (NA) 100 Stk. 2-10 111-00526

T120R(E) 7,6 387,0 100,0 535 PA46 Natur (NA) 100 Stk. 3;9-12 114-12179

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. 
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.

T-Serie

L

W

Empfohlene Werkzeuge

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MK20 MK21 MK3SP MK3PNSP2 EVO7 MK7HT MK7P MK6
MK9/
EVO9

MK9HT/
EVO9HT

MK9P

Nähere Beschreibungen der Verarbeitungswerkzeuge finden Sie in unserem Hauptkatalog oder im Internet.

Andere Varianten und 
Abmessungen auf Anfrage. 
Rufen Sie uns an!
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Materialinformationen
siehe Seite 7.

Polyamid 4.6 (PA46)
Kabelbinder außenverzahnt

Das Design der OS-Serie ermöglicht ein besonders leichtes Einschlaufen. 

Weitere Produkte finden Sie in 
unserem Automobilkatalog.

TYP
Breite
(W)

Länge
(L)

Bündel 
Ø min.

Bündel
Ø max. Material Farbe Inhalt

Werk-
zeuge Art.-Nr.

T50ROS 4,6 200,0 1,6 50,0 225 PA46 Grau (GY) 500 Stk. 2;4-8 118-05078

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. 
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.

OS-Serie

L

W

Je nach Material ist die OS-Serie bei hohen Temperaturen oder in 
Bereichen mit erhöhter Brandschutzanforderung einsetzbar. Sie sind 
bestens bewährt bei sehr dünnen und empfindlichen Isolierungen oder 
Leitungen, besonders im Luftfahrtbereich und der Automobilindustrie. 
Mit den Bindertypen bis T50LOS ist ein minimaler Bündeldurchmesser 
von 1,6 mm möglich. Für schwere Bündel bietet sich der T120ROS mit 
einer Mindesthaltekraft von 535N an.

Hauptmerkmale
•	 Außenverzahnter Kabelbinder mit glatter Innenseite zum Bündel
•	 Geschlossenes Anliegen am Kabelbündel durch Vertiefung im Kopf
•	 Geringer Platzbedarf durch gerundetes Kopfdesign
•	 Besonders leichtes Einschlaufen bei guter Haltekraft
•	 Für erhöhte Temperatur- und Brandschutzanforderungen: Material 

PA46 oder PA66V0
•	 Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher)

Kabelbinder für empfindliches Bündelgut
OS-Serie

Empfohlene Werkzeuge

2 4 5 6 7 8

MK20 MK3SP MK3PNSP2 EVO7 MK7HT MK7P

Nähere Beschreibungen der Verarbeitungswerkzeuge finden Sie in unserem Hauptkatalog oder im Internet.
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TYP
Breite
(W)

Länge
(L)

Bündel
Ø max. Material Farbe Inhalt

Werk-
zeuge Art.-Nr.

V100R 2,5 102,5 20,0 100 PA46 Grau (GY) 1.000 Stk. 2;4-6 118-00109

V150R 3,3 150,0 35,0 150 PA46 Grau (GY) 100 Stk. 2;4-6;8 118-00107

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. 
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.

V-Serie

L

W

Die außenverzahnten Kabelbinder der V-Serie bieten sich wegen des 
kleinen Gesamtbündeldurchmessers für Anwendungen in Kamera- und 
Alarm-Systemen sowie für die Kabelführung bei Automationstechnik 
(Remote I/O Systeme) an. Die linsenförmige Kopfgeometrie der V-Serie 
eignet sich besonders gut für Kabelstränge, die nach der Bündelung in 
Leerrohre oder Durchführungstüllen eingezogen werden.

Hauptmerkmale
•	 Außenverzahnter Kabelbinder mit glatter Innenseite zum Bündel
•	 Linsenförmiger Kopf um 90° gewinkelt
•	 Abgerundetes Kopfdesign schützt vor Beschädigung der Isolierung, 

insbesondere bei parallel geführten Leitungen
•	 Flache Kopfgeometrie reduziert den Überstand über das Bündelgut
•	 Geschlossenes Anliegen am Kabelbündel 
•	 Besonders leichtes Einschlaufen bei sehr guter Haltekraft
•	 Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher)

Polyamid 4.6 (PA46)
Kabelbinder außenverzahnt

Kabelbinder mit 90° abgewinkeltem Kopf
V-Serie

Empfohlene Werkzeuge

2 4 5 6 8

MK20 MK3SP MK3PNSP2 EVO7 MK7P

Nähere Beschreibungen der Verarbeitungswerkzeuge finden Sie in unserem Hauptkatalog oder 
im Internet.

Die V-Serie passt sich sehr gut an das Kabelbündel an.    

Andere Varianten und 
Abmessungen auf Anfrage. 
Rufen Sie uns an!
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TYP
Breite
(W)

Länge
(L)

Ø max.
2. Bündel

Mindesthaltekraft 
zweite Schlaufe

(N) Material Farbe Inhalt
Werk-
zeuge Art.-Nr.

T50RDH 4,7 210,0 19,0 225 180 N PA46 Grau (GY) 100 Stk. 2;4-6;8 117-05168

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. 
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.

DH-Serie

L

W

Für Bündelungen aller Art, besonders von parallel verlaufenden 
Leitungen, zur Befestigung in der Kabelkonfektion und 
Automobilindustrie. Auch zur nachträglichen Montage geeignet.

Hauptmerkmale
•	 Kabelbinder mit doppeltem Verschlusskopf
•	 Parallelführung zweier Kabelbündel mit nur einem Kabelbinder
•	 Unterschiedliche Bündeldurchmesser möglich
•	 Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher)

Polyamid 4.6 (PA46)
Kabelbinder innenverzahnt

Parallele Bündelung mit Kabelbindern der DH-Serie. Es entsteht eine innen- und 
eine außenverzahnte Schlaufe durch den Doppelkopf. 

Kabelbinder für parallele Führung
DH-Serie

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen könnten.
Angaben über gültige Zulassungen finden Sie im Internet.

Empfohlene Werkzeuge

2 4 5 6 8

MK20 MK3SP MK3PNSP2 EVO7 MK7P

Nähere Beschreibungen der Verarbeitungswerkzeuge finden Sie in unserem Hauptkatalog oder 
im Internet.

Materialinformationen
siehe Seite 7.
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TYP
Breite
(W)

Länge
(L)

Bündel
Ø max. Material Farbe Inhalt

Werk-
zeuge Art.-Nr.

KR8/33 8,0 337,0 86,0 785 PA46 Grau (GY) 50 Stk. 13-14 121-83378

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. 
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.

Der Kopf des KR-Binders im 
unverriegelten Zustand. 

Das Kabelband (rot) wird mit dem 
Stift in den Kopf gedrückt und so fest 
verschlossen.

Besonders geeignet sind die Kabelbinder der KR-Serie für die 
Befestigung von Faltenbälgen an Lenkgetrieben, Wasserschläuchen und 
Unterdruckleitungen.

Hauptmerkmale
•	 Patentiertes Kabelbindersystem
•	 Bestehend aus glattem Band und Verschlusskopf mit 

glasfaserverstärktem Stift
•	 Verriegelung duch Eindrücken des Stiftes in das Band  

(Tiefziehen des Kunststoffes)
•	 Verarbeitung mit speziellem KR-Werkzeug 
•	 Abbindung ist sicher und vibrationsfest
•	 KR-Binder bis 426 mm werden als einteiliger Binder gefertigt
•	 Ab einer Bandlänge von 500 mm ist der Kopf mit dem Kabelband 

verschweißt (Ultraschall)
•	 Endlossystem (50 m Bandmaterial auf Rolle) mit separaten KR8C5 

Köpfen für Bündeldurchmesser größer als 470 mm

Polyamid 4.6 (PA46)
Kabelbinder ohne Verzahnung 

Kabelbinder mit Glasfaserstift-Verschluss
KR-Serie einteilig

Empfohlene Werkzeuge

13 14

KR6/8 KR8PNSE

Nähere Beschreibungen der Verarbeitungswerkzeuge 
finden Sie in unserem Hauptkatalog oder im Internet.

Kabelbinder KR-Serie

Bei schwingungsbehafteten Anwendungen ist das KR-System bestens bewährt. 

Andere Varianten und 
Abmessungen auf Anfrage. 
Rufen Sie uns an!

Patentiert
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Kabelbandkette T18RA

Die innenverzahnten Kabelbinder für die Autotool 2000 Systeme 
sind vor allem für die schnelle Verarbeitung von großen Stückzahlen 
geeignet z. B. in der Kabelkonfektion, in der Automobilbranche, in 
Industrieanlagen oder im Verpackungssektor.

Hauptmerkmale
•	 Komplett aus Kunststoff und leicht recycelbar
•	 Sicherer Halt am Bündelgut
•	 Erhältlich in natur und schwarz
•	 Bandketten erhältlich mit je 50 Kabelbindern oder Spulen mit je 3.500

Polyamid 4.6 (PA46)
Automatische Bündelsysteme

Automatisch Bündeln bis Ø 20 mm
Kabelbinder für Autotool 2000 Systeme

TYP
Bündel
Ø max. Farbe Material Inhalt Art.-Nr.

T18RA3500 20,0 80 Natur (NA) PA46 3.500 Stk. 120-46009

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.  
Weitere Farben auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns.

Halogenfrei gemäß Verbote der GADSL-Liste und Meldepflichten der SVHC-Liste.

Materialinformationen
siehe Seite 7.

Mehr Informationen zu unserem 
automatischen Bündelsystem 

Autotool 2000 CPK finden Sie in unserem 
hauptkatalog oder im Internet unter  
www.HellermannTyton.de/tools.

Kabelbinder für das Autotool 2000.
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TYP
Breite
(W)

Länge
(L)

Bündel
Ø max.

Ø Befesti-
gungsloch

(FH)
Blech-
stärke Material Farbe

Werk-
zeuge Art.-Nr.

T80RSF6.5F 4,7 209,0 50,0 355 6,3 - 6,5 0,6 - 3,0 PA46 Grau (GY) 2;4-6;8 150-39395

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

T80RSF6.5F

L

Zur Bündelung und Befestigung von Kabelbäumen und Schläuchen 
im Schaltschrankbau, in der Automobilindustrie sowie der Luft- und 
Raumfahrtindustrie.

Die Rastnase des T80RSF6.5FW fügt sich ideal in das Wellental eines 
Wellrohres ein, um axiale Verschiebung des Binders zu verhindern.

Hauptmerkmale
•	 Spreizanker verrasten hör- und fühlbar
•	 Hohe Auszugs- Haltekraft
•	 Platzsparender Einbau durch Flügel
•	 Bündelgut verläuft mittig über der Bohrung
•	 Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein
•	 Zur Parallelführung zweier Kabel

Polyamid 4.6 (PA46)
Kabelbinder mit Befestigungselementen 

Befestigungsbinder 1-teilig mit Spreizanker,  
mit Flügeln am Band

Der T80RSF6.5F bietet eine einfache und sichere Befestigung, um Bündelgüter  
zu führen.

T80RSF6.5F

Empfohlene Werkzeuge

2 4 5 6 8

MK20 MK3SP MK3PNSP2 EVO7 MK7P

Nähere Beschreibungen der Verarbeitungswerkzeuge finden Sie in unserem Hauptkatalog oder 
im Internet.

Andere Varianten und 
Abmessungen auf Anfrage. 
Rufen Sie uns an!
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TYP
Breite
(W)

Länge
(L)

Bündel
Ø max.

Ø Befesti-
gungsloch

(FH)
Blech-
stärke Material Farbe

Werk-
zeuge Art.-Nr.

T50SSL5 4,6 135,0 27,0 225 6,1 - 6,5 0,5 - 2,7 PA46 Grau (GY) 2-10 111-85395

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

T50SSL5

L

W

Für die Bündelung und Befestigung von Kabelbäumen und Schläuchen, 
in der Automobilindustrie und der Luft- und Raumfahrtindustrie.

Hauptmerkmale
•	 Einfache Montage, werkzeugfrei
•	 Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein
•	 Spreizanker verrasten hör-und fühlbar
•	 Hohe Auszugs- und Haltekraft
•	 Platzsparender Einbau durch Flügel

Polyamid 4.6 (PA46)
Kabelbinder mit Befestigungselementen 

Befestigungsbinder 1-teilig mit Spreizanker,  
mit Flügeln

Befestigungsbinder mit Spreizanker gibt es in verschiedenen Variationen. Sie lassen 
sich fühl- und hörbar verarbeiten.

T50SSL5 für Blechstärke 0,5 - 2,7 mm

Empfohlene Werkzeuge

2 3 4 5 6 7 8 9 10

MK20 MK21 MK3SP MK3PNSP2 EVO7 MK7HT MK7P MK6 MK9/EVO9

Nähere Beschreibungen der Verarbeitungswerkzeuge finden Sie in unserem Hauptkatalog oder im Internet.

Materialinformationen
siehe Seite 7.
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TYP
Breite
(W)

Länge
(L)

Bündel
Ø max.

Ø Befesti-
gungsloch

(FH)
Blech-
stärke Material Farbe

Werk-
zeuge Art.-Nr.

T80RFT6X12 4,6 228,0 45,0 222 6,3 x 12,3 0,6 - 3,0 PA46 Grau (GY) 2-12 150-48397

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

T80RFT6X12

L

W

Für die Bündelung und Befestigung von Kabelbäumen und Schläuchen, 
in der Automobilindustrie und der Luft- und Raumfahrtindustrie. 

Hauptmerkmale
•	 Einfache Montage, werkzeugfrei
•	 Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein
•	 Spreizanker verrasten hör- und fühlbar
•	 Hohe Auszugs- und Haltekraft
•	 Platzsparender Einbau durch Flügel
•	 Versionen für Ovallöcher dienen der Verdrehsicherung

Polyamid 4.6 (PA46)
Kabelbinder mit Befestigungselementen 

Befestigungsbinder 1-teilig mit Spreizanker,  
mit Flügeln, für Ovallöcher
T80RFT6X12 für Blechstärke 0,6 - 3,0 mm

Empfohlene Werkzeuge

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MK20 MK21 MK3SP MK3PNSP2 EVO7 MK7HT MK7P MK6
MK9/
EVO9

MK9HT/
EVO9HT

MK9P

Nähere Beschreibungen der Verarbeitungswerkzeuge finden Sie in unserem Hauptkatalog oder im Internet.

Der Befestigungsbinder T80RFT6X12 für eine sichere Fixierung in Bereichen mit 
begrenztem Raum.

Andere Varianten und 
Abmessungen auf Anfrage. 
Rufen Sie uns an!
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TYP
Breite
(W)

Länge
(L)

Bündel
Ø max.

Teller
Ø

Ø Befesti-
gungsloch

(FH)
Blech-
stärke Material Farbe

Werk-
zeuge Art.-Nr.

T80RSFT 4,6 190,0 45,0 355 24,4 5,7 - 6,3 1,0 - 3,5 PA46 Grau (GY) 2;4-6;8 150-15498

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

T80RSFT T80RSFT mit flexiblem Teller

W

Für die  Bündelung und Befestigung von Kabelbäumen und  
Schläuchen im Schaltschrankbau, in der Automobilindustrie,  
der Luft- und Raumfahrtindustrie.

Hauptmerkmale
•	 Einfache Montage, werkzeugfrei
•	 Spreizanker verrasten hör- und fühlbar
•	 Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus 

unterschiedlichen Richtungen
•	 Schützt vor eindringendem Schmutz und Spritzwasser durch Teller
•	 Bündelgut verläuft mittig über der Bohrung
•	 Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein
•	 Besonders einfaches Bündeln, Kopf lässt sich durch integrierte Lasche 

leicht anheben

Polyamide 4.6 (PA46)
Kabelbinder mit Befestigungselementen 

Befestigungsbinder 1-teilig mit Spreizanker,  
mit Teller am Band

Durch die Lasche am Kopf des T80RSFT ist ein leichtes Anheben des Kopfes möglich.

T80RSFT für Blechstärke 1,0 - 3,5 mm

Empfohlene Werkzeuge

2 4 5 6 8

MK20 MK3SP MK3PNSP2 EVO7 MK7P

Nähere Beschreibungen der Verarbeitungswerkzeuge finden Sie in unserem Hauptkatalog oder 
im Internet.

Materialinformationen
siehe Seite 7.
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TYP
Breite
(W)

Länge
(L)

Bündel
Ø max.

Teller
Ø

Ø Befesti-
gungsloch

(FH)
Blech-
stärke Material Farbe

Werk-
zeuge Art.-Nr.

T50SST5 4,6 170,0 31,0 225 16,2 6,1 - 6,5 0,7 - 1,5 PA46 Natur (NA) 2-10 126-00031

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

T50SST5

W

L

U. a. Bündelung und Befestigung von Kabelbäumen und Schläuchen 
im Schaltschrankbau, in der Automobilindustrie, der Luft- und 
Raumfahrtindustrie.

Hauptmerkmale
•	 Einfache Montage, werkzeugfrei
•	 Spreizanker verrasten hör- und fühlbar
•	 Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus 

unterschiedlichen Richtungen
•	 Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein
•	 Schützt vor eindringendem Schmutz und Spritzwasser durch Teller
•	 KSFT-Varianten mit gerundetem Spreizanker für minimierte Aufbauhöhe
•	 Die Variante T50SST5 mit kleiner Haltenase auf dem Band bietet Halt 

gegen axiale Verschiebung von Einzellitzen

Polyamid 4.6 (PA46)
Kabelbinder mit Befestigungselementen 

Befestigungsbinder 1-teilig mit Spreizanker,  
mit Teller

Beim T50SST5 bietet eine kleine Haltenase auf dem Band halt gegen eine axiale 
Verschiebung von Einzellitzen.

T50SST5 für Blechstärke 0,7 - 1,5 mm

Empfohlene Werkzeuge

2 3 4 5 6 7 8 9 10

MK20 MK21 MK3SP MK3PNSP2 EVO7 MK7HT MK7P MK6 MK9/EVO9

Nähere Beschreibungen der Verarbeitungswerkzeuge finden Sie in unserem Hauptkatalog oder im Internet.

Andere Varianten und 
Abmessungen auf Anfrage. 
Rufen Sie uns an!
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TYP
Breite
(W)

Länge
(L)

Bündel
Ø max.

Ø Befesti-
gungsloch

(FH)
Blech-
stärke Kabelbinder Fußteil Farbe

Werk-
zeuge Art.-Nr.

T50RFT62x122HR 4,6 202,0 45,0 225 6,3 x 12,2 0,6 - 3,0 PA46 PA46 Grau (GY) 2-10 156-00446

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

T50RFT62X122HR

L

Ursprünglich entwickelt zur Befestigung von Leitungssätzen in der 
Automobilindustrie, hat die einfache Anwendung dieser Produkte 
auch andere Bereiche wie die Luftfahrtindustrie und Hersteller weißer 
Ware überzeugt.

Hauptmerkmale
•	 Vorkonfektionierte zweiteilige Befestigungsbinder mit Spreizfußanker
•	 Kopf des Kabelbinders kann nach der Befestigung noch  

verschoben werden
•	 Per Hand montierbar, kein Werkzeug notwendig
•	 Der Spreizfußanker rastet einfach ein
•	 Ovallochversionen verhindern ungewolltes Verdrehen

Polyamid 4.6 (PA46)
Kabelbinder mit Befestigungselementen 

Befestigungsbinder 2-teilig mit Spreizanker,  
mit Teller, für Ovallöcher

T50RFT62X122HR - Durch das verschiebbare Fußteil ist der Befestigungsbinder 
sehr flexibel einsetzbar.

T50RFT62x122HR für Blechstärke 0,6 - 3,0 mm

Empfohlene Werkzeuge

2 3 4 5 6 7 8 9 10

MK20 MK21 MK3SP MK3PNSP2 EVO7 MK7HT MK7P MK6 MK9/EVO9

Nähere Beschreibungen der Verarbeitungswerkzeuge finden Sie in unserem Hauptkatalog oder im Internet.

Materialinformationen
siehe Seite 7.

L

W

T50RFT62X122HR
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Der T50SOSFT6D10E ist für Blechstärken von 0,8 - 5,5 mm flexibel einsetzbar.

TYP
Breite
(W)

Länge
(L)

Bündel
Ø max.

Teller
Ø

Ø Befesti-
gungsloch

(FH)
Blech-
stärke Material Farbe

Werk-
zeuge Art.-Nr.

T50SOSFT6D10E 4,6 163,0 32,0 180 9,8 5,8 - 6,2 0,8 - 5,5 PA46 Grau (GY) 2-10 157-00028

T50SOSFT8E 4,6 163,0 35,0 225 16,0 8,0 - 8,5 0,6 - 6,0 PA46 Grau (GY) 2-10 157-00115

T50SOSFT6E 4,7 160,0 35,0 150 16,0 6,5 - 7,0 0,8 - 3,0 PA46 Grau (GY) 2-10 126-00100

T50SOSFT6E1 4,7 161,4 35,0 225 16,0 6,3 - 7,0 0,7 - 3,0 PA46 Grau (GY) 2-10 157-00059

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Befestigungsbinder mit Lamellenfuß können für verschiedene Blechstärken 
verwendet werden

L

W

Eingesetzt wird dieser Befestigungsbinder z. B. im Karosseriebau, in der 
Elektroindustrie und im Schaltschrankbau.

Hauptmerkmale
•	 Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein
•	 Einfache Montage, werkzeugfrei
•	 Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus 

unterschiedlichen Richtungen
•	 Schützt vor eindringendem Schmutz und Spritzwasser durch Teller
•	 Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzelnen 

Lamellen-Fußteil
•	 Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde 

Polyamide 4.6 (PA46)
Kabelbinder mit Befestigungselementen 

Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß,  
mit Teller
Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller,  
für Rundlöcher

Empfohlene Werkzeuge

2 3 4 5 6 7 8 9 10

MK20 MK21 MK3SP MK3PNSP2 EVO7 MK7HT MK7P MK6 MK9/EVO9

Nähere Beschreibungen der Verarbeitungswerkzeuge finden Sie in unserem Hauptkatalog oder im Internet.

Materialinformationen
siehe Seite 7.
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TYP
Breite
(W)

Länge
(L)

Bündel
Ø max.

Blech-
stärke

Ø Befesti-
gungsloch

(FH) Material Farbe
Werk-
zeuge Art.-Nr.

T50SOS2DOP62X122-E 4,6 164,0 35,0 200 0,6 - 6,0 6,2 x 12,2 PA46 Grau (GY) 2-10 157-00069

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

T50SOS2DOP

L

W

Eingesetzt wird dieser Befestigungsbinder z.B. im Karosseriebau, in der 
Elektroindustrie und im Schaltschrankbau.

Hauptmerkmale
•	 Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein
•	 Einfache Montage, werkzeugfrei
•	 Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus 

unterschiedlichen Richtungen
•	 Schützt vor eindringendem Schmutz und Spritzwasser durch Teller
•	 Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzelnen 

Lamellen-Fußteil
•	 Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde
•	 Versionen für Ovallöcher dienen der Verdrehsicherung

Polyamid 4.6 (PA46)
Kabelbinder mit Befestigungselementen 

Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß,  
mit Teller

T50SOS2DOP mit Lamellenfuß und Teller für Ovallöcher.

Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller,  
für Ovallöcher

Empfohlene Werkzeuge

2 3 4 5 6 7 8 9 10

MK20 MK21 MK3SP MK3PNSP2 EVO7 MK7HT MK7P MK6 MK9/EVO9

Nähere Beschreibungen der Verarbeitungswerkzeuge finden Sie in unserem Hauptkatalog oder im Internet.

TYP
Breite
(W)

Länge
(L)

Bündel
Ø max.

Blech-
stärke

Ø Befesti-
gungsloch

(FH) Material Farbe
Werk-
zeuge Art.-Nr.

T50ROSFTOVALU 5,1 225,0 50,0 222 0,6 - 6,0 6,2 x 12,2 PA46 Braun (BN) 2-10 157-00157

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
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TYP
Breite
(W)

Länge
(L)

Bündel
Ø max.

Teller
Ø

Ø Befesti-
gungsloch

(FH)
Blech-
stärke

Kabel-
binder Fußteil Farbe

Werk-
zeuge Art.-Nr.

T30RFT5 3,5 150,0 34,0 135 16,0 4,5 - 5,0 0,7 - 3,0 PA46 PA46
Natur (NA), 
Grau (GY)

2;4-6 150-55948

T50ROSFT6SD 4,6 200,0 45,0 225 16,0 6,4 - 7,1 0,8 - 3,0 PA46 PA46 Grau (GY) 2-10 156-00085

T50RFT6 4,6 202,0 45,0 225 16,0 6,4 - 7,1 0,8 - 3,0 PA46 PA46 Grau (GY) 2-10 150-77938

T50RFT8GSD 4,6 202,0 45,0 225 16,0 8,0 - 8,5 1,5 - 4,0 PA46 PA46 Grau (GY) 2-10 156-00235

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

L

T50SOSFT5SD

Einsetzbar z. B. im Schaltschrank- und Fahrzeugbau.

Hauptmerkmale
•	 2-teiliger Kabelbinder mit Lamellenfuß, vormontiert
•	 Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition  

gebracht werden
•	 Einfache Montage, werkzeugfrei
•	 Schützt vor eindringendem Schmutz und Spritzwasser durch Teller
•	 Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzigen 

Lamellen-Fußteil 
•	 Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde

Polyamid 4.6 (PA46)
Kabelbinder mit Befestigungselementen 

Befestigungsbinder 2-teilig mit Lamellenfuß,  
mit Teller
T30RFT5 für Blechstärke 0,7 - 3,0 mm

Empfohlene Werkzeuge

2 3 4 5 6 7 8 9 10

MK20 MK21 MK3SP MK3PNSP2 EVO7 MK7HT MK7P MK6 MK9/EVO9

Nähere Beschreibungen der Verarbeitungswerkzeuge finden Sie in unserem Hauptkatalog oder im Internet.

T30RFT5 - Durch das verschiebbare Fußteil ist dieser Befestigungsbinder sehr 
flexibel einsetzbar.

Andere Varianten und 
Abmessungen auf Anfrage. 
Rufen Sie uns an!

L

W

T50RFT8GSD

T30RFT5T50RFT6LGSD-HEX
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L

SBR8S SBR8S

W

Polyamid 4.6 (PA46)
Kabelbinder mit Befestigungselementen 

SBR8S für 8 mm Schweißbolzen.

Materialinformationen
siehe Seite 7.

Weitere Produkte finden Sie in 
unserem Automobilkatalog.

TYP
Breite
(W)

Länge
(L)

Bündel
Ø max.

Bolzen 
Ø Material Farbe Art.-Nr.

SBR8S 6,0 216,5 40,0 300 8.0 PA46 Grau (GY) 131-60058

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Vorrangig für die Automobilindustrie entwickelt, kommen diese 
Schweißbolzenhalter auch in allen anderen Bereichen zur Anwendung, 
wo Kabel und Leitungen mittels Schweiß- oder Gewindebolzen sicher 
geführt werden sollen.

Hauptmerkmale
•	 Einteilige Befestigungsbinder mit Schweißbolzenaufnahmen
•	 Optimale Kombination von hochwertigem Material und Design
•	 Große Vielfalt an Befestigungselementen für  unterschiedliche 

Anwendungen

Befestigungsbinder 1-teilig mit 
Schweißbolzenaufnahme (Hardpush), lösbar
SBR-Serie Hardpush
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TYP
Breite
(W)

Länge
(L)

Bündel
Ø max.

Bolzen 
Ø Material Farbe

Werk-
zeuge Art.-Nr.

T50SOSWSP5E 4,6 163,0 35,0 200 5.0 PA46 Grau (GY) 2-10 157-00230

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

T50SOSWSP5E

W

L

Vorrangig für die Automobilindustrie entwickelt, kommen diese 
Schweißbolzenhalter auch in allen anderen Bereichen zur Anwendung, 
wo Kabel und Leitungen mittels Schweiß- oder Gewindebolzen sicher 
geführt werden sollen.

Hauptmerkmale
•	 Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein
•	 Einfache Montage, werkzeugfrei
•	 Für Toleranzausgleich der Bolzenposition von 5 – 6 mm
•	 Sehr flache Geometrie, stapelbar
•	 Für mehrere Bündel, die in verschiedene Richtungen geführt werden

Polyamid 4.6 (PA46)
Kabelbinder mit Befestigungselementen 

Befestigungsbinder 1-teilig mit 
Schweißbolzenaufnahme, mit Toleranzausgleich

Durch die Verwendung von 2 x T50SOSWSP5E ist das Führen verschiedener 
Kabelsätze an einem Schweißbolzen möglich.

WSP-Serie

Befestigungsbinder T50SOSSB5-High-E-C-CC

L

W

T50SOSSB5-High-E-C-CC.

Materialinformationen
siehe Seite 7.

TYP
Breite
(W)

Länge
(L)

Bündel
Ø max.

Bolzen 
Ø Material Farbe

Werk-
zeuge Art.-Nr.

T50SOSSB5-High-E-C-CC 5,0 167,0 35,0 225 5.0 PA46 Grau (GY) 2-10 157-00229

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Vorrangig für die Automobilindustrie entwickelt, kommen diese 
Schweißbolzenhalter auch in allen anderen Bereichen zur Anwendung, 
wo Kabel und Leitungen mittels Schweiß- oder Gewindebolzen sicher 
geführt werden sollen.

Hauptmerkmale
•	 Einteilige Befestigungsbinder mit Schweißbolzenaufnahmen
•	 Optimale Kombination von hochwertigem Material und Design
•	 Große Vielfalt an Befestigungselementen für  unterschiedliche 

Anwendungen

Befestigungsbinder 1-teilig mit 
Schweißbolzenaufnahme, mit Toleranzausgleich
T50SOSSB5-High-E-C-CC für 5 und 6 mm Bolzen

Empfohlene Werkzeuge

2 3 4 5 6 7 8 9 10

MK20 MK21 MK3SP MK3PNSP2 EVO7 MK7HT MK7P MK6 MK9/EVO9

Nähere Beschreibungen der Verarbeitungswerkzeuge finden Sie in unserem Hauptkatalog oder im Internet.
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T50RSB5HR

Polyamid 4.6 (PA46)
Kabelbinder mit Befestigungselementen 

2-teilig vormontierter Kabelbinder mit Schweißbolzenaufnahme.

Andere Varianten und 
Abmessungen auf Anfrage. 
Rufen Sie uns an!

L

T50RSB5HR

TYP
Breite
(W)

Länge
(L)

Bündel
Ø max.

Bolzen 
Ø Kabelbinder Fußteil Farbe

Werk-
zeuge Art.-Nr.

T50RSB5 4,6 202,0 45,0 225 5.0, 6.0 PA46 PA46 Grau (GY) 2-10 156-00084

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Die Schweißbolzenhalter werden hauptsächlich im Automobilbereich 
eingesetzt. Sie sind für die Bündelung und Befestigung von 
Kabelbäumen und Schläuchen im Schaltschrankbau, der Automobil- und 
Baumaschinenindustrie geeignet.

Hauptmerkmale
•	 2-teiliger Kabelbinder mit Schweißbolzenaufnahme, vormontiert
•	 Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition  

gebracht werden
•	 Einfache Montage, werkzeugfrei
•	 „Soft-push“-Design für einfache Handmontage
•	 SB-Typen für 5 mm Schweißbolzen und M5-Gewindebolzen
•	 SBH-Varianten mit Teller für zusätzliche Befestigung von  

dämmenden Werkstoffen
•	 Ovale Schweißbolzenhülse für horizontalen Toleranzausgleich
•	 GBS8C für 8 mm Schweißbolzen zur Parallelführung

Befestigungsbinder 2-teilig mit 
Schweißbolzenaufnahme
T50RSB5HR

Empfohlene Werkzeuge

2 3 4 5 6 7 8 9 10

MK20 MK21 MK3SP MK3PNSP2 EVO7 MK7HT MK7P MK6 MK9/EVO9

Nähere Beschreibungen der Verarbeitungswerkzeuge finden Sie in unserem Hauptkatalog oder im Internet.
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Polyamid 4.6 (PA46)
Kabelbinder mit Befestigungselementen 

T50RCOUPLER zur parallelen Führung zweier Bündel.

Materialinformationen
siehe Seite 7.

T50RCoupler mit 2 Kabelbindern konfektioniert

L

T120RCoupler Coupler-Verbindungselement

W

T50RCoupler mit 2 Kabelbindern konfektioniert (Draufsicht)

TYP
Breite
(W)

Länge
(L)

Bündel
Ø max. Kabelbinder Fußteil Farbe

Werk-
zeuge Art.-Nr.

T50RCOUPLER 4,6 202,0 47,0 225 PA46 PA46 Grau (GY) 2-10 156-00382

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Der Coupler ist ein Verbindungsstück für bis zu zwei Kabelbinder, 
das eine parallele Leitungsführung ermöglicht. Dabei ist die 
Kabelbandaufnahme so gestaltet, dass jeder Kabelbinder flexibel um 
90° verdreht werden kann. Dies gewährt eine hohe Flexibilität bei der 
späteren Montage. Das Verbindungsstück kann mit einem oder mit zwei 
Kabelbindern bestückt werden. So ermöglicht der Coupler auch eine 
nachträgliche Montage von Bündeln.

Hauptmerkmale
•	 2-teiliger Kabelbinder mit Coupler, vormontiert
•	 Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden
•	 Auch für nachträglichen Montage von Bündelgütern 
•	 Zur Parallelführung zweier Bündel, die um 90° zueinander drehbar sind

Befestigungsbinder 2-teilig mit Verbindungsstück 
zur Parallelführung
T50RCoupler für max. Bündeldurchmesser 2 x 50,0 mm

Empfohlene Werkzeuge

2 3 4 5 6 7 8 9 10

MK20 MK21 MK3SP MK3PNSP2 EVO7 MK7HT MK7P MK6 MK9/EVO9

Nähere Beschreibungen der Verarbeitungswerkzeuge finden Sie in unserem Hauptkatalog oder im Internet.
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TYP
Breite
(W)

Länge
(L)

Bündel
Ø max.

Passt
für Ø Material Farbe

Werk-
zeuge Art.-Nr.

Bracket brake line 3,6 150,0 35,0 133 4,8 - 5,4 PA46 Grau (GY) 2;4-6 148-00101

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Halter Bremsleitung

L

Hauptmerkmale
•	 Einfaches Aufklicken auf Schlauch oder Rohr
•	 Innenverzahnter Kabelbinder 
•	 Durchmesser der Schlauchaufnahme ist genau definiert
•	 Zur nachträglichen Montage von Bündelgütern

Polyamid 4.6 (PA46)
Kabelbinder mit Befestigungselementen 

Halter Bremsleitung.

Befestigungsbinder 1-teilig mit Schlauchaufnahme
Halter für Bremsleitung

Der T30ROC2A eignet sich für die nachträgliche Montage zusätzlicher Leitungen 
an konfektionierten Kabelsträngen.

Andere Varianten und 
Abmessungen auf Anfrage. 
Rufen Sie uns an!

L

T30ROC2A

TYP
Breite
(W)

Länge
(L)

Bündel
Ø max.

Passt
für Ø Material Farbe

Werk-
zeuge Art.-Nr.

T30ROC2A 3,6 148,0 31,0 6,5 - 7,5 PA46 135 Grau (GY) 2;4-6 156-00014

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Hauptmerkmale
•	 Omega Clips für nachträgliche Montage zusätzlicher Leitungen an 

konfektionierten Kabelsträngen
•	 Unterschiedliche Versionen der Verdrehbarkeit und der 

Einschlaufrichtung erhältlich
•	 Weitere Kabelbinderabmessungen lieferbar

Befestigungsbinder 2-teilig mit Schlauchaufnahme
T30ROC2A für Schlauchdurchmesser von 6,5 - 7,5 mm

Empfohlene Werkzeuge

2 4 5 6

MK20 MK3SP MK3PNSP2 EVO7

Nähere Beschreibungen der Verarbeitungswerkzeuge finden Sie in unserem 
Hauptkatalog oder im Internet.
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TYP
Breite
(W)

Länge
(L)

Bündel
Ø max.

Passt
für Ø Farbe Material

Werk-
zeuge Art.-Nr.

T50SMVCOC19-24,5 4,7 210,0 50,0 222 19,0 - 24,5 Grau (GY) PA46 2-10 156-00577

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

T50S(M)VCOC19-24.5 T50S(M)VCOC19-24.5 (Draufsicht)

W

Hauptmerkmale
•	 Einfaches Aufclipsen auf Schlauch, Rohr oder Kabel
•	 Befestigungsclips sind um 360° frei rotierbar
•	 Geführtes Kabel kann so Ausgleichsbewegungen machen
•	 Innenverzahnter Kabelbinder

Polyamid 4.6 (PA46)
Kabelbinder mit Befestigungselementen 

Befestigungsbinder 2-teilig mit Schlauchaufnahme

Der T50SMVCOC1919-24,5 kann um 360° gedreht werden.

T50SMVCOC19-24,5 für Schlauchdurchmesser von 19,0–24,5 mm

Empfohlene Werkzeuge

2 3 4 5 6 7 8 9 10

MK20 MK21 MK3SP MK3PNSP2 EVO7 MK7HT MK7P MK6 MK9/EVO9

Nähere Beschreibungen der Verarbeitungswerkzeuge finden Sie in unserem Hauptkatalog oder im Internet.

Andere Varianten und 
Abmessungen auf Anfrage. 
Rufen Sie uns an!
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TYP
Breite
(W)

Länge
(L)

Passt
für Ø

Bündel
Ø max. Material Farbe Art.-Nr.

Cable Clip 12,0 18,9 5,1 6,0 PA46 Grau (GY) 151-14202

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Hauptmerkmale
•	 Besonders einfache Montage durch Aufklicken
•	 Die 6 mm-Aufnahme wird durch Zuklicken sicher verschlossen
•	 Zur nachträglichen Montage von Bündelgütern 

Polyamid 4.6 (PA46)
Kabelbinder mit Befestigungselementen 

Halter-KBLS.

Halter Kabelsatz
Kabelhalter für Kabeldurchmesser 5 und 6 mm

Materialinformationen
siehe Seite 7.
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TYP
Breite
(W)

Länge
(L)

Bündel
Ø max.

Blech-
stärke Material Farbe

Werk-
zeuge Art.-Nr.

T50ROSEC21 4,6 200,0 45,0 1,0 - 3,0 225 PA46 Grau (GY) 2-10 156-00659

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

EC21

Elemente aus der Edge Clip Serie sind eine gute Alternative überall dort, 
wo Lochbohrungen und Schweißbolzen nicht realisierbar und Kleber 
aufgrund höherer Temperaturen nicht einsetzbar ist. Anwendung findet 
die EdgeClip- Familie zur Bündelung und Befestigung von Kabelbäumen 
und Schläuchen überwiegend in der Automobilindustrie.

Hauptmerkmale
•	 2-teiliger Kabelbinder mit EdgeClip, vormontiert
•	 Der Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden
•	 Typ EC9, EC10, EC21 und EC22 für Bündeldurchmesser ab 1 mm 
•	 Für Kanten von 1–3 mm 

Polyamid 4.6 (PA46)
Kabelbinder mit Befestigungselementen 

Befestigungsbinder 2-teilig zur Kantenbefestigung, 
1,0 - 3,0 mm

Vormontierter 2-teiliger Kabelbinder mit EdgeClip für Kanten von 1-3 mm.

EdgeClip-Familie

Empfohlene Werkzeuge

2 3 4 5 6 7 8 9 10

MK20 MK21 MK3SP MK3PNSP2 EVO7 MK7HT MK7P MK6 MK9/EVO9

Nähere Beschreibungen der Verarbeitungswerkzeuge finden Sie in unserem Hauptkatalog oder im Internet.

Andere Varianten und 
Abmessungen auf Anfrage. 
Rufen Sie uns an!
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TYP
Länge

(L)
Länge 
(L2)

Ø Befesti-
gungsloch

(FH)
Blech-
stärke Material Farbe Art.-Nr.

STAND OFF CLIP 40,0 31,0 6,5 - 6,8 0,4 - 1,6 PA46 Grau (GY) 150-45398

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Stand Off Clip SOC

Diese Anwickelclips kommen hauptsächlich in der Automobilindustrie, 
Kabelkonfektion und in der industriellen Serienfertigung zum Einsatz.

Hauptmerkmale
•	 Einfache Montage, werkzeugfrei
•	 Spreizanker verrasten hör- und fühlbar
•	 Hohe Auszugs- und Haltekraft
•	 Schützt vor eindringendem Schmutz und Spritzwasser durch Teller
•	 Bündelgut verläuft in definiertem Abstand zur Bohrung

Polyamid 4.6 (PA46)
Befestigungselemente

Stand Off Clip mit Spreizanker führen Kabelbäume in definiertem Abstand zur 
Lochbohrung.

Anwickelclip mit Spreizanker, mit Abstandhalter
SOC mit Abstandhalter für 31,0 mm

TYP
Breite
(W)

Länge
(L)

Höhe
(H)

Blech-
stärke Material Farbe Art.-Nr.

EC17 10,0 46,5 13,0 1,0 - 3,0 PA46 Grau (GY) 151-00819

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

EC17

L

H

W

Diese Elemente werden z. B. in der Kabelkonfektion und Elektroindustrie 
verwendet. Überall dort, wo keine Löcher gebohrt werden können oder 
keine anderen Befestigungspunkte vorhanden sind.

Hauptmerkmale
•	 EdgeClips können durch einfaches Aufschieben montiert werden
•	 Für Kanten von 1 - 3 mm bzw. 1.5 - 4 mm
•	 Integriete Metallklammer hält den Clip fest auf der Kante
•	 Metallklammer besteht aus speziell beschichtetem Federstahl
•	 Wenn weder Bohrungen noch Kleber eingesetzt werden können

Anwickelclip zur Kantenbefestigung, 1,0 - 3,0 mm

EC17 - Kabel und Leitungen lassen sich mit Hilfe eines Klebebandes an den Stegen 
des Befestigungselementes befestigen.

EdgeClip-Family

Materialinformationen
siehe Seite 7.

L2

Stand Off Clip SOC
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HDM6 oder 8.  L = gestreckte Länge  
des Kabelbinders

W2

W

L2

L

H

Heavy Duty Mounts werden von Automobil- und Truckherstellern 
insbesondere am Motorenleitungssatz eingesetzt. Diese Teile können aber 
auch in anderen Bereichen mit schwierigen Ansprüchen eingesetzt werden.

Hauptmerkmale
•	 2-teiliger Kabelbinder mit Fußteil, vormontiert
•	 Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden
•	 Perfekter Formschluss an Bündelgut durch H-Design
•	 Sehr robuste Ausführung
•	 Gute Alternative zu Metallschellen
•	 Halten Vibrationen und Verschiebungskräften stand
•	 Hohes Anziehdrehmoment durch Metall-Buchse

Polyamid 4.6 (PA46)
Kabelbinder mit Befestigungselementen 

Befestigungsbinder 2-teilig für 
Schwerlastanwendungen, verschraubbar

Die HDM-Serie wird fest verschraubt.

HDM-Serie

TYP
Breite
(W)

Breite
(W2)

Länge
(L)

Länge 
(L2)

Höhe
(H)

Bündel
Ø max.

Typ
Befestigungs-

schraube Material Farbe
Werk-
zeuge Art.-Nr.

T120RHDM6 7,6 20,0 390,0 37,5 16,0 105,0 M6 PA46 Grau (GY) 3;9-12 156-00407

T120RHDM8 7,6 20,0 390,0 37,5 16,0 105,0 M8 PA46 Grau (GY) 3;9-12 156-00409

T120RHDMP6 7,6 20,0 390,0 37,5 16,0 105,0 M6 PA46 Grau (GY) 3;9-12 156-00821

T120RHDMP8 7,6 20,0 390,0 37,5 16,0 105,0 M8 PA46 Grau (GY) 3;9-12 156-00823

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Empfohlene Werkzeuge

3 9 10 11 12

MK21 MK6 MK9/EVO9
MK9HT/
EVO9HT

MK9P

Nähere Beschreibungen der Verarbeitungswerkzeuge finden Sie in unserem Hauptkatalog oder 
im Internet.

Andere Varianten und 
Abmessungen auf Anfrage. 
Rufen Sie uns an!
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Materialinformationen
siehe Seite 7. 

TYP
Ø Befestigungsloch

(FH)
Blech-
stärke Material Farbe Art.-Nr.

PLUGFT6XL 6,5 - 7,0 18,0 PA46 Braun (BN) 151-00428

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Plug FT6XL zur Abdeckung  
einer Bohrung

Diese Produkte wurden speziell für die Automobilindustrie entwickelt 
und finden z. B. Anwendung in Kofferräumen, Türen, Radkästen 
und Trennwänden. Unter anderem werden diese Produkte auch aus 
optischen Gründen verwendet.

Hauptmerkmale
•	 Einfache Montage, werkzeugfrei
•	 Abdeckung der Bohrung durch Teller schützt vor Schmutz  

und Spritzwasser
•	 Standardgeometrien z. B. Lamellenfuss oder Spreizanker

Polyamide 4.6 (PA46)
Schellen, Snapper, Abdeckungen

Blindstopfen

Blindstopfen sind in verschiedenen Formen und Materialien erhältlich.



Kabelbinder für erhöhte chemische 
Anforderungen bis +170 °C aus Ethylen-
Tetrafluorethylen (E/TFE) 
E/TFE-Produkte eignen sich hervorragend für den Einsatz in chemisch aggressiver Umgebung bei Temperaturen bis +170 °C. 
Dieser sehr widerstandsfähige thermoplastische Kunststoff erfüllt die Brandschutzanforderungen nach UL94-V0 und hat  
eine geringe Rauchentwicklung. Im allgemeinen Sprachgebrauch werden Kabelbinder aus dem Material E/TFE auch  
Tefzel®-Binder genannt. HellermannTyton verwendet neben Tefzel ® gleichwertige E/TFE-Rohstoffe anderer Lieferanten. 

Vorteile des E/TFE-Materials:
•	 Für Temperaturanwendungen von -80 °C bis +150 °C 
•	 Dauergebrauchstemperatur +150 °C
•	 Sehr gute Beständigkeit gegen Säuren, Basen und Oxidationsmittel
•	 Nicht hygroskopisch, d. h., keine Wasseraufnahme
•	 UV-Stabil
•	 Sehr gute chemische Beständigkeit
•	 Sehr gute Witterungsbeständigkeit
•	 Gute Strahlenbeständigkeit
•	 Gute Schlagfestigkeit

E/TFE Kabelbinder der T-Serie für erhöhte chemische 
Anforderungen bei Temperaturen bis +170 °C. 

E/TFE-Kabelbinder (T-Serie) für den 
Hochtemperaturbereich.
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Ebenfal ls erhält l ich: Der Musterkoffer für die Produkt-Famil ie 
Hochtemperaturlösungen

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen könnten.
Angaben über gültige Zulassungen finden Sie im Internet.

E/TFE (Tefzel®)
Kabelbinder innenverzahnt

Kabelbinder für erhöhte chemische Anforderungen 
bis +170 °C aus Ethylen-Tetrafluorethylen (E/TFE) 

E/TFE-Kabelbinder (T-Serie) für den Hochtemperaturbereich.

T-Serie in E/TFE (Tefzel®) blau

TYP
Breite
(W)

Länge
(L)

Bündel
Ø max. Material Farbe Inhalt

Werk-
zeuge Art.-Nr.

T18R 2,5 100,0 22,0 80 E/TFE Blau (BU) 100 Stk. 2;4-6 111-00659

T30R 3,5 150,0 36,0 133 E/TFE Blau (BU) 100 Stk. 2;4-6 111-00698

T50R 4,7 201,0 50,0 222 E/TFE Blau (BU) 100 Stk. 2-10 111-00732

T50L 4,7 382,0 105,0 222 E/TFE Blau (BU) 100 Stk. 2-10 111-00718

T120R 7,4 387,0 105,0 535 E/TFE Blau (BU) 50 Stk. 3;9-12 111-01125

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. 
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich. Im allgemeinen Sprachgebrauch werden Kabelbinder aus 
dem Material E/TFE auch Tefzel-Binder genannt. HellermannTyton verwendet neben Tefzel gleichwertige E/TFE Rohstoffe anderer Lieferanten.

T-Serie

L

W

Empfohlene Werkzeuge

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MK20 MK21 MK3SP MK3PNSP2 EVO7 MK7HT MK7P MK6
MK9/
EVO9

MK9HT/
EVO9HT

MK9P

Nähere Beschreibungen der Verarbeitungswerkzeuge finden Sie in unserem Hauptkatalog oder im Internet.

Materialinformationen
siehe Seite 7.

Andere Varianten und 
Abmessungen auf Anfrage. 
Rufen Sie uns an!
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Kabelmanagement-Systemlösungen  
aus einer Hand. 

Die ideale Lösung für Ihre Anwendungen.

Aus diesem Angebot haben wir Ihnen die geeignetsten Produkte in dieser Broschüre zusammengestellt:

Diese bestehen aus den verschiedensten Materialien, die dem Anspruch an den Hochtemperaturbereich gerecht 
werden müssen. Uns gelingt es, selbst Schutzschläuche und Kennzeichnungslösungen aus speziellen Materialien zu 
fertigen, die dennoch die gleichen exzellenten Eigenschaften und die Performance für den Hochtemperaturbereich 
aufweisen, wie unsere Standard-Produkte. So können beispielweise unsere PVDFX-Kennzeichnungsschilder mit normalen 
Thermotransferdruckern bedruckt werden. 

Neben den Produkten aus PEEK, PA46 und E/TFE bieten wir Ihnen Systemlösungen aus den verschiedensten Materialien, 
die ebenfalls für Hochtemperaturanwendungen geeignet sind.

•	 Wärmeschrumpfende Schläuche  mit und ohne Kleber aus Elastomer, PVFD, FPMX und PTFE 
•	 Flexible PTFE-Wellschläuche mit Zubehör
•	 PTFE-Kabelbündel- und Spiralschläuche
•	 PTFE-Kantenschutz
•	 NOMEX-Geflechts- und Gewebeschläuche
•	 PVDFX-Kennzeichnungsschilder für den Thermotransferdruck
•	 PVDFX-Schrumpfschlauchmarkierer für den Thermotransferdruck
•	 Sowie die entsprechenden pneumatischen und Handwerkzeuge zur Befestigung von Kabelbindern.
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Kennzeichnungssysteme
Seite 58

Kabelschutz
Seite 53

Verarbeitungswerkzeuge
Seite 63

Wärmeschrumpfende Produkte
Seite 48
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MATERIAL Elastomer, strahlenvernetzt (POA)

Schrumpfrate 2:1

Betriebstemperatur -75 °C bis +150 °C

Min. Schrumpftemperatur +170 °C

Längsschrumpf -10 % max.

Durchschlagsfestigkeit 20 kV/mm

Brandschutzeigenschaften VG 95343

Warmschrumpfschlauch, Schrumpfrate: 2:1

Zum dauerhaften Schutz von Kabeln und Leitungen in der Wehrtechnik, 
im Motorsport und in der Luftfahrt.

Hauptmerkmale
•	 Hochabriebfest und widerstandsfähig
•	 Extrem beständig bei hohen Beanspruchungen
•	 Behält seine guten Gebrauchseigenschaften auch bei hohen 

Temperaturen und mechanischer Belastung
•	 Ist beständig gegen Chemikalien, insbesondere Treibstoff,  

Öl und Seewasser
•	 Hochflexibel

Warmschrumpfschlauch 2:1 - Elastomer

Warmschrumpfschlauch SE28.

SE28

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen könnten.
Angaben über gültige Zulassungen finden Sie im Internet.

TYP
Ø Liefermaß

min. (D)
Ø nach Schrumpf 

max. (d)
Wanddicke 

(WT)
Rollen-
länge Farbe

Bezeichnung nach 
VG-Norm

Werk-
zeuge Art.-Nr.

SE28 3,2/1,6 3,2 1,6 0,70 150 m Schwarz (BK) VG 95343 T05 D 001 A 30-33 342-20000

SE28 4,8/2,4 4,8 2,4 0,80 60 m Schwarz (BK) VG 95343 T05 D 002 A 30-33 342-20010

SE28 6,4/3,2 6,4 3,2 0,90 60 m Schwarz (BK) VG 95343 T05 D 003 A 30-33 342-20020

SE28 9,5/4,8 9,5 4,8 1,00 60 m Schwarz (BK) VG 95343 T05 D 004 A 30-33 342-20030

SE28 12,7/6,4 12,7 6,4 1,20 60 m Schwarz (BK) VG 95343 T05 D 005 A 30-33 342-20040

SE28 19,0/9,5 19,0 9,5 1,40 30 m Schwarz (BK) VG 95343 T05 D 006 A 30-32 342-20050

SE28 25,4/12,7 25,4 12,7 1,80 30 m Schwarz (BK) VG 95343 T05 D 007 A 30-32 342-20060

SE28 38,0/19,0 38,0 19,0 2,40 30 m Schwarz (BK) VG 95343 T05 D 008 A 30-32 342-20070

SE28 51,0/25,4 51,0 25,4 2,80 30 m Schwarz (BK) VG 95343 T05 D 009 A 30-32 342-20080

SE28 76,0/38,0 76,0 38,0 3,20 15 m Schwarz (BK) VG 95343 T05 D 010 A - 342-20090

SE28 101,2/51,0 102,0 51,0 3,50 10 m Schwarz (BK) VG 95343 T05 D 011 A - 342-20100

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Empfohlene Werkzeuge

30 31 32 33

H5002 H5004 E4500 ShrinkPad 110

Nähere Beschreibungen der Verarbeitungswerkzeuge finden Sie in unserem Hauptkatalog oder im Internet.

Schrumpfschlauch SE28 - optimal geeignet für extreme Anforderungen. 

Elastomer, strahlenvernetzt (POA)
Wärmeschrumpfende Schläuche
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ASN Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die 
angeführten Zulassungen verfügen könnten.
Angaben über gültige Zulassungen finden Sie im Internet.

TYP

Ø 
Liefermaß
min. (D)

Größe
(imperial)

Ø nach 
Schrumpf 
max. (d)

Wand-
dicke 
(WT)

Länge
(L) Farbe

Bezeichnung nach 
VG-Norm

Werk-
zeuge Art.-Nr.

TK20-1.2/0.6 1,2 3/64 " 0,6 0,25 1,2 m Transparent (CL) VG 95343 T05 F 001 M 30-33 331-00129

TK20-1.6/0.8 1,6 1/16 " 0,8 0,25 1,2 m Transparent (CL) VG 95343 T05 F 002 M 30-33 311-00169

TK20-2.4/1.2 2,4 3/32 " 1,2 0,25 1,2 m Transparent (CL) VG 95343 T05 F 003 M 30-33 311-00249

TK20-3.2/1.6 3,2 1/8 " 1,6 0,25 1,2 m Transparent (CL) VG 95343 T05 F 004 M 30-33 311-00329

TK20-4.8/2.4 4,8 3/16 " 2,4 0,25 1,2 m Transparent (CL) VG 95343 T05 F 005 M 30-33 311-00489

TK20-6.4/3.2 6,4 1/4 " 3,2 0,30 1,2 m Transparent (CL) VG 95343 T05 F 006 M 30-33 311-00649

TK20-9.5/4.8 9,5 3/8 " 4,8 0,30 1,2 m Transparent (CL) VG 95343 T05 F 007 M 30-33 311-00959

TK20-12.7/6.4 12,7 1/2 " 6,4 0,30 1,2 m Transparent (CL) VG 95343 T05 F 008 M 30-33 311-01279

TK20-19.1/9.5 19,1 3/4 " 9,5 0,43 1,2 m Transparent (CL) VG 95343 T05 F 009 M 30-32 311-01909

TK20-25.4/12.7 25,4 1 " 12,7 0,48 1,2 m Transparent (CL) VG 95343 T05 F 010 M 30-32 311-02549

TK20-38.1/19.1 38,1 1-1/2 " 19,1 0,51 1,2 m Transparent (CL) - 30-32 311-03819

TK20-50.8/25.4 50,8 2 " 25,4 0,51 1,2 m Transparent (CL) - 30-32 311-05089

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

MATERIAL Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Schrumpfrate 2:1

Betriebstemperatur -55 °C bis +175 °C

Min. Schrumpftemperatur +175 °C

Längsschrumpf +/-10 % max.

Durchschlagsfestigkeit ≥ 30 kV/mm nach ASTM D2171

Brandschutzeigenschaften UL224 VW-1

Warmschrumpfschlauch, Schrumpfrate: 2:1

L

Dieser Warmschrumpfschlauch wird zur Isolierung und zum Schutz vor 
mechanischer Beanspruchung, besonders bei hohen Temperaturen, 
verwendet. Außerdem bietet er Schutz für Leitungsverbindungen und 
Lötstellen, aber auch für zerbrechliche Objekte, wie z.B. Glaskörper, 
Pipetten oder Leuchtstoffröhren. Dies ist besonders dann der Fall, wenn 
zusätzlich Chemikalien zum Einsatz kommen.

Hauptmerkmale
•	 Hochtransparenter, halbsteifer Warmschrumpfschlauch TK20
•	 Dünnwandig und widerstandsfähig
•	 Selbstverlöschend
•	 Für höhere Betriebstemperaturen
•	 Sehr gute mechanische Festigkeit 
•	 Gute Chemikalienbeständigkeit
•	 Erfüllt diverse Industrienormen
•	 Abschnitte 1,2 m Länge

Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
Wärmeschrumpfende Schläuche

Warmschrumpfschlauch 2:1 aus PVDF

Der Warmschrumpfschlauch TK20 eignet sich durch das transparente Material 
ideal als Splitterschutz, z.B. im chemischen Labor.

TK20

Empfohlene Werkzeuge

30 31 32 33

H5002 H5004 E4500 ShrinkPad 110

Nähere Beschreibungen der Verarbeitungswerkzeuge finden Sie in unserem Hauptkatalog oder im Internet.
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TYP
Ø Liefermaß

min. (D)

Ø nach 
Schrumpf 
max. (d)

Wanddicke 
(WT)

Rollen-
länge Farbe

Bezeichnung nach 
VG-Norm

Werk-
zeuge Art.-Nr.

VITON®-E-3.2/1.6 3,2 1,6 0,70 50 m Schwarz (BK) VG 95343 T05 E 001 A 30-33 330-00320

VITON®-E-4.8/2.4 4,8 2,4 0,80 50 m Schwarz (BK) VG 95343 T05 E 002 A 30-33 330-00480

VITON®-E-6.4/3.2 6,4 3,2 0,90 50 m Schwarz (BK) VG 95343 T05 E 003 A 30-33 330-00640

VITON®-E-9.5/4.8 9,5 4,8 1,00 25 m Schwarz (BK) VG 95343 T05 E 004 A 30-33 330-00950

VITON®-E-12.7/6.4 12,7 6,4 1,20 25 m Schwarz (BK) VG 95343 T05 E 005 A 30-33 330-01270

VITON®-E-19.0/9.5 19,0 9,5 1,40 25 m Schwarz (BK) VG 95343 T05 E 006 A 30-32 330-01900

VITON®-E-25.4/12.7 25,4 12,7 1,80 25 m Schwarz (BK) VG 95343 T05 E 007 A 30-32 330-02540

VITON®-E-38.0/19.0 38,0 19,0 2,40 15 m Schwarz (BK) VG 95343 T05 E 008 A 30-32 330-03810

VITON®-E-50.8/25.4 50,8 25,4 2,80 15 m Schwarz (BK) VG 95343 T05 E 009 A 30-33 330-05080

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. 
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

MATERIAL Vernetztes Fluorpolymer (FPMX)

Schrumpfrate 2:1

Betriebstemperatur -55 °C bis +220 °C

Min. Schrumpftemperatur +175 °C

Längsschrumpf -10 % max.

Durchschlagsfestigkeit 15 kV/mm

Brandschutzeigenschaften VG 95343

Isolierstoffklasse C (VDE 0530)

Warmschrumpfschlauch, Schrumpfrate: 2:1

Als zuverlässiger Schutz vor allem bei hohen Temperaturen, z. 
B. in der Wehrtechnik, im Motorraum von Fahrzeugen und in 
Flugzeugtriebwerken.

Hauptmerkmale
•	 Widerstandsfähiger Warmschrumpfschlauch Viton®-E 
•	 Schrumpfrate 2:1
•	 Hochtemperaturbeständig
•	 Flexibel, auch bei niedrigen Temperaturen
•	 Sehr gute elektrische, chemische und mechanische Eigenschaften
•	 Beständig gegen Treib- und Schmierstoffe
•	 VG-Zugelassen

Warmschrumpfschlauch 2:1 aus Fluorelastomer

Schrumpfschlauch Viton®-E, der flexible Schutz vor aggressiven Chemikalien.

Viton®-E

Empfohlene Werkzeuge

30 31 32 33

H5002 H5004 E4500
ShrinkPad 

110

Nähere Beschreibungen der Verarbeitungswerkzeuge finden Sie in unserem 
Hauptkatalog oder im Internet.

LEA Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen könnten.
Angaben über gültige Zulassungen finden Sie im Internet.

Vernetztes Fluorpolymer (FPMX)
Wärmeschrumpfende Schläuche
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TYP
Ø Liefermaß

min. (D)
Ø nach Schrumpf 

max. (d)
Größe 
AWG

Wanddicke 
(WT)

Länge
(L) Farbe

Schrumpf-
rate

Werk-
zeuge Art.-Nr.

TFE2-30 0,86 0,38 30 0,23 1,2 m Transparent (CL) 2:1 30-33 336-00079

TFE2-28 0,96 0,46 28 0,23 1,2 m Transparent (CL) 2:1 30-33 336-00099

TFE2-26 1,17 0,56 26 0,23 1,2 m Transparent (CL) 2:1 30-33 336-00109

TFE2-24 1,27 0,69 24 0,25 1,2 m Transparent (CL) 2:1 30-33 336-00139

TFE2-22 1,39 0,82 22 0,25 1,2 m Transparent (CL) 2:1 30-33 336-00149

TFE2-20 1,52 0,99 20 0,30 1,2 m Transparent (CL) 2:1 30-33 336-00159

TFE2-18 1,93 1,25 18 0,30 1,2 m Transparent (CL) 2:1 30-33 336-00199

TFE2-16 2,36 1,55 16 0,30 1,2 m Transparent (CL) 2:1 30-33 336-00249

TFE2-14 3,05 1,83 14 0,30 1,2 m Transparent (CL) 2:1 30-33 336-00319

TFE2-12 3,81 2,26 12 0,30 1,2 m Transparent (CL) 2:1 30-33 336-00399

TFE2-10 4,85 2,85 10 0,30 1,2 m Transparent (CL) 2:1 30-33 336-00489

TFE2-8 6,10 3,58 8 0,38 1,2 m Transparent (CL) 2:1 30-33 336-00619

TFE2-6 7,67 4,52 6 0,38 1,2 m Transparent (CL) 2:1 30-33 336-00779

TFE2-4 9,40 5,69 4 0,38 1,2 m Transparent (CL) 2:1 30-33 336-00949

TFE2-2 10,92 7,06 2 0,38 1,2 m Transparent (CL) 2:1 30-33 336-01109

TFE2-0 11,94 8,81 0 0,38 1,2 m Transparent (CL) 2:1 30-33 336-01209

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.  
AWG: American Wire Gauge  Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

MATERIAL Polytetrafluorethylen (PTFE)

Betriebstemperatur -70 °C bis +260 °C

Min. Schrumpftemperatur +350 °C

Längsschrumpf -20 % max.

Durchschlagsfestigkeit 40 kV/mm nach DIN 53481

Brandschutzeigenschaften nicht brennbar

Warmschrumpfschlauch, Schrumpfrate: 2:1

L

PTFE-Schrumpfschläuche bieten ausgezeichnete Gleiteigenschaften 
gepaart mit außerordentlicher chemischer Beständigkeit und einer 
hohen Betriebstemperatur.

Hauptmerkmale
•	 Transparenter, nicht brennbarer Warmschrumpfschlauch TFE
•	 Sehr dünnwandig und widerstandsfähig
•	 Schrumpfraten 2:1 und 4:1
•	 Für Betriebstemperaturen bis +260° C
•	 Sehr gute mechanische Festigkeit 
•	 Sehr gute Chemikalienbeständigkeit

Polytetrafluoroethylen (PTFE)
Wärmeschrumpfende Schläuche

Warmschrumpfschlauch aus PTFE

TFE ist in den Schrumpfraten 2:1 und 4:1 erhältlich.

TFE2 2:1

Empfohlene Werkzeuge

30 31 32 33

H5002 H5004 E4500
ShrinkPad 

110

Nähere Beschreibungen der Verarbeitungswerkzeuge finden Sie in unserem 
Hauptkatalog oder im Internet.

Auch in Abschnitten 
erhältlich. Fragen Sie uns!
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Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen könnten.
Angaben über gültige Zulassungen finden Sie im Internet.

TYP
Ø Liefermaß

min. (D)
Ø nach Schrumpf 

max. (d)
Größe

(imperial)
Wanddicke 

(WT)
Länge

(L) Farbe
Schrumpf-

rate
Werk-
zeuge Art.-Nr.

TFE4-5/64 1,98 0,64 5/64 " 0,22 1,2 m Transparent (CL) 4:1 30-33 339-00209

TFE4-1/8 3,17 0,94 1/8 " 0,25 1,2 m Transparent (CL) 4:1 30-32 339-00329

TFE4-3/16 4,75 1,27 3/16 " 0,30 1,2 m Transparent (CL) 4:1 30-32 339-00340

TFE4-1/4 6,35 1,60 1/4 " 0,30 1,2 m Transparent (CL) 4:1 30-32 339-00649

TFE4-3/8 9,52 2,44 3/8 " 0,30 1,2 m Transparent (CL) 4:1 30-33 339-00959

TFE4-1/2 12,7 3,66 1/2 " 0,38 1,2 m Transparent (CL) 4:1 30-33 339-01279

TFE4-5/8 15,87 4,52 5/8 " 0,38 1,2 m Transparent (CL) 4:1 30-32 339-01599

TFE4-3/4 19,05 5,69 3/4 " 0,38 1,2 m Transparent (CL) 4:1 30-32 339-01909

TFE4-1 25,4 7,06 1 " 0,38 1,2 m Transparent (CL) 4:1 30-32 339-02549

TFE4-1 1/4 31,75 8,82 1-1/4 " 0,38 1,2 m Transparent (CL) 4:1 30-32 339-03189

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. 
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Warmschrumpfschlauch, Schrumpfrate: 4:1

L

Polytetrafluoroethylen (PTFE)
Wärmeschrumpfende Schläuche

Warmschrumpfschlauch aus PTFE
TFE4 4:1

Empfohlene Werkzeuge

30 31 32 33

H5002 H5004 E4500
ShrinkPad 

110

Nähere Beschreibungen der Verarbeitungswerkzeuge finden Sie in unserem 
Hauptkatalog oder im Internet.

Auch in Abschnitten 
erhältlich. Fragen Sie uns!
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Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen könnten.
Angaben über gültige Zulassungen finden Sie im Internet.

TYP
Nenn-
maß Ø

Außen 
Ø (OD)

Innen
Ø (ID) Gewicht

Rollen-
länge Art.-Nr.

CTT-04 NSA935805-04 4 5,50 3,0 15 g/m 50 m 169-23004

CTT-06 NSA935805-06 6 8,10 4,6 30 g/m 50 m 169-23006

CTT-09 NSA935805-09 9 10,60 7,0 44 g/m 50 m 169-23009

CTT-10 NSA935805-10 10 11,40 7,6 46 g/m 50 m 169-23010

CTT-12 NSA935805-12 12 13,00 9,2 54 g/m 50 m 169-23012

CTT-14 NSA935805-14 14 14,60 10,8 66 g/m 50 m 169-23014

CTT-16 NSA935805-16 16 16,20 12,3 78 g/m 25 m 169-23016

CTT-20 NSA935805-20 20 19,50 15,6 115 g/m 25 m 169-23020

CTT-24 NSA935805-24 24 23,50 19,0 145 g/m 25 m 169-23024

CTT-32 NSA935805-32 32 31,25 24,5 225 g/m 20 m 169-23032

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. 
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

MATERIAL Polytetrafluorethylen (PTFE)

Betriebstemperatur -65 °C bis +260 °C

Brandschutzeigenschaften FAR 25

Die CTT-Schläuche werden in vielen verschiedenen Industrien in 
schwierigen Umgebungen eingesetzt, z. B. in der Luft- und Raumfahrt, 
Chemie, Pharmazeutik, Lebensmittelverarbeitung, im Schiffbau oder in 
der Elektroindustrie. 

Hauptmerkmale
•	 Exellente Beständigkeit gegen fast alle Chemikalien
•	 Ressistent bei niedrigen und hohen Temperaturen
•	 Sehr gute Zugfestigkeit
•	 Sehr gute Ermüdungsbeständigkeit
•	 Hervorragende Durchschlagfestigkeit und antiadhäsive Eigenschaften
•	 Schützt Kabel vor Korrosion, Vibration und Abrieb

Polytetrafluoroethylen (PTFE)
Schutzschläuche aus Kunststoff

Flexible PTFE-Schläuche nach NSA 935805

Die CTT-Schläuche aus PTFE schützen Kabeln vor sehr hohen und niedrigen 
Temperaturen, Flammen, Feuchtigkeit, Korrosion, Vibration und Abrieb.

CTT-Schläuche
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TYP
Nenn-
maß Ø

Wanddicke 
(WT)

Wendelbreite 
(P)

Bündel 
Ø min.

Bündel
Ø max. Farbe

Rollen-
länge Art.-Nr.

SBPTFE1.5 1,5 0,50 6,0 1,6 8,0 Natur (NA) 5 m 161-45000

SBPTFE4 4 0,70 7,8 5,0 20,0 Natur (NA) 5 m 161-45100

SBPTFE9 9 1,00 12,5 10,0 100,0 Natur (NA) 5 m 161-45200

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. 
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

MATERIAL Polytetrafluorethylen (PTFE)

Betriebstemperatur
-60 °C bis +260 °C,  
kurzfristig bis +350 °C

Brandschutzeigenschaften UL94 V0

Spiralschlauch

Überall dort, wo sehr hohe Anforderungen an chemische und 
Temperaturbeständigkeit gestellt werden, kommt der SBPTFE 
Spiralschlauch zum Einsatz. 

Hauptmerkmale
•	 Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen
•	 Sehr gute Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und Chemikalien
•	 Selbstverlöschend nach UL94 V0
•	 Nachträglich montierbar
•	 Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden
•	 Vielzahl von Durchmessern

Polytetrafluoroethylen (PTFE)
Kabelbündel- und Spiralschläuche

PTFE-Spiralschlauch für höchsten Schutz

Spiralschlauch SBPTFE - optimal für extreme Anforderungen.

SBPTFE
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MATERIAL Polytetrafluorethylen (PTFE)

Betriebstemperatur
-60 °C bis +260 °C,  
kurzfristig bis +350 °C

Brandschutzeigenschaften UL94 V0

Flexiform Kantenschutz

Zum Schutz von Kabeln oder Leitungen, die durch Blechdurchschnitte 
oder hartkantige Stanzausgänge im Chassis- oder Gerätebau geführt 
werden müssen, wird der Flexiform Kantenschutz eingesetzt.

Hauptmerkmale
•	 Sehr flexibel
•	 Leicht und sicher zu verarbeiten ohne Kleber
•	 Ausgezeichneter Schutz bei hohen Temperaturen
•	 Ressistent gegen eine Vielzahl von Chemikalien
•	 Eng anliegende Formschiene
•	 Optisch sauberer Schutz

Polytetrafluoroethylen (PTFE)
Kantenschutz

Kantenschutz bei der Führung  
durch Blechdurchschnitte

Optimaler Schutz von Kabeln und Leitungen an Blechkanten.

Flexiform G51T PTFE Kantenschutz

TYP
Blech-
stärke

Breite
(W)

Breite
(W2)

Höhe
(H)

Höhe 
(H2) Material Farbe Inhalt Art.-Nr.

G51TA 0,4 - 1,3 3,9 1,5 4,3 2,7 PTFE Natur (NA) 3 m 251-30109

G51TB 1,3 - 2,1 4,6 2,4 4,3 2,7 PTFE Natur (NA) 3 m 251-30209

G51TC 2,1 - 3,3 5,7 3,5 4,3 2,7 PTFE Natur (NA) 3 m 251-30309

G51TD 3,3 - 4,8 8,4 5,1 6,2 4,3 PTFE Natur (NA) 3 m 251-30409

G51TE 4,8 - 6,5 9,9 6,7 6,4 4,5 PTFE Natur (NA) 3 m 251-30509

G51TF 6,5 - 8,1 11,4 8,3 6,8 4,8 PTFE Natur (NA) 3 m 251-30609

G51TG 8,1 - 9,7 13,2 10,1 6,8 4,8 PTFE Natur (NA) 3 m 251-30709

G51TH 9,7 - 12,9 16,4 13,2 6,8 4,8 PTFE Natur (NA) 3 m 251-30809

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. 
Flexiform ist nur für innere Rundungen geeignet, z. B. Stanzausgänge, Blechbohrungen.
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TYP
Bündel 
Ø min.

Bündel
Ø max. Farbe

Rollen-
länge Art.-Nr.

HEGMAN-02 1,0 2,0 Grün (GN) 100 m 170-02100

HEGMAN-04 2,0 4,0 Grün (GN) 100 m 170-02101

HEGMAN-06 4,0 8,0 Grün (GN) 100 m 170-02102

HEGMAN-08 6,0 12,0 Grün (GN) 50 m 170-02103

HEGMAN-10 8,0 16,0 Grün (GN) 50 m 170-02104

HEGMAN-15 10,0 20,0 Grün (GN) 50 m 170-02105

HEGMAN-20 12,0 24,0 Grün (GN) 50 m 170-02106

HEGMAN-25 15,0 30,0 Grün (GN) 50 m 170-02107

HEGMAN-30 20,0 40,0 Grün (GN) 50 m 170-02108

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. 
Abschnitte in Ihrer Wunschlänge lieferbar. NOMEX® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma DuPont. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

MATERIAL
Polyaramid 
Polymetaphenylenisophthalamid 
(NOMEX)

Betriebstemperatur +240 °C

Schmelzpunkt
schmilzt nicht / Carbonisierung  
über +370 °C

Brandschutzeigenschaften UL94 V0 (Rohmaterial) , UL224 VW-1

Helagaine HEGMAN bietet ausgezeichneten mechanischen Schutz für 
Anwendungen mit hohen Temperatur- und Brandschutzanforderungen, 
insbesondere in der Luft- und Raumfahrt, Militärtechnik, 
Schienenfahrzeugbau und Schiffbau.  

Hauptmerkmale
•	 Hergestellt aus nicht-entflammbaren Meta-Aramid
•	 Extrem flexibel
•	 Hohe Dehnbarkeit für eine einfache Montage über längere Strecken
•	 Optimaler mechanischer Schutz für Kabelsätze
•	 Standhaft in harten Umgebungen
•	 Sehr guter Schutz gegen Abrieb, Flammen und hohe Temperaturen
•	 Sehr beständig gegen Strahleneinwirkung, Flüssigkeiten und weitere 

extremen Umweltbedingungen

NOMEX
Geflechtschläuche und Gewebeschläuche

Mehr Details!

NOMEX® Geflechtschlauch

Helagaine HEGMAN und HEGMANWO sind in vielen Durchmessern verfügbar.

Helagaine HEGMAN
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TYP
Bündel 
Ø min.

Bündel
Ø max. Farbe

Rollen-
länge Art.-Nr.

HEGMANWO-02 1,0 2,0 Grün (GN) 100 m 170-02000

HEGMANWO-04 2,0 4,0 Grün (GN) 100 m 170-02001

HEGMANWO-06 4,0 8,0 Grün (GN) 100 m 170-02002

HEGMANWO-08 6,0 12,0 Grün (GN) 50 m 170-02003

HEGMANWO-10 8,0 16,0 Grün (GN) 50 m 170-02004

HEGMANWO-15 10,0 20,0 Grün (GN) 50 m 170-02005

HEGMANWO-20 12,0 24,0 Grün (GN) 50 m 170-02006

HEGMANWO-25 15,0 30,0 Grün (GN) 50 m 170-02007

HEGMANWO-30 20,0 40,0 Grün (GN) 50 m 170-02008

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. 
Abschnitte in Ihrer Wunschlänge lieferbar. NOMEX® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma DuPont. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

MATERIAL
Polyaramid 
Polymetaphenylenisophthalamid 
(NOMEX)

Betriebstemperatur -60 °C bis +240 °C

Schmelzpunkt
schmilzt nicht / Carbonisierung  
über +370 °C

Brandschutzeigenschaften UL94 V0 (Rohmaterial) , UL224 VW-1

Helagaine HEGMANWO ist besonders beständig gegen Öl und Wasser 
und wurde speziell für Bereiche entwickelt, bei denen mechanischer 
Schutz bei hohen Temperaturen gefordert wird, wie bspw. Luft- und 
Raumfahrt, Militärtechnik, Schienenfahrzeugbau und Schiffbau.  

Hauptmerkmale
•	 Hergestellt aus nicht-entflammbaren Meta-Aramid
•	 Wasser- und Ölbeständig
•	 Extrem flexibel
•	 Hohe Dehnbarkeit für eine einfache Montage über längere Strecken
•	 Optimaler mechanischer Schutz für Kabelsätze
•	 Standhaft in harten Umgebungen
•	 Sehr guter Schutz gegen Abrieb, Flammen und hohe Temperaturen
•	 Sehr beständig gegen Strahleneinwirkung, Flüssigkeiten und weitere 

extremen Umweltbedingungen

NOMEX
Geflechtschläuche und Gewebeschläuche

NOMEX® Geflechtschlauch, öl- und wasserabweisend

Helagaine HEGMAN und HEGMANWO sind in vielen Durchmessern verfügbar.

Helagaine HEGMANWO
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Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen könnten.
Angaben über gültige Zulassungen finden Sie im Internet.

TYP
Länge

(L)
Breite
(W) Inhalt Farbe Art.-Nr.

TAGHT10X51-4WH 51,0 10,0 2.000 Stk. Weiß (WH) 556-80000

TAGHT20X51-4WH 51,0 20,0 1.000 Stk. Weiß (WH) 556-80004

TAGHT20X51-6WH 51,0 20,0 1.000 Stk. Weiß (WH) 556-80002

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. 
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

MATERIAL Polyvinylidenfluorid vernetzt (PVDFX)

Betriebstemperatur -55 °C bis +225 °C

Brandschutzeigenschaften UL224 VW-1

Empfohlene Farbbänder TTRHT

TAG20x51-6

L

W

TAG10x51-4

L

W

TAG20x51-4

L

W

TAGHT sind selbstverlöschende, temperaturbeständige 
Kennzeichnungsschilder aus Polyvinylidenfluorid (PVDFX). Für die 
Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen, welche hohen Temperaturen 
ausgesetzt sind oder bei denen eine hohe Beständigkeit gegen 
Benzin, Schmiermittel und Reinigungslösungen erforderlich ist. Das 
Material ist bereits in einem praktischen „Leiterformat“ und für den 
Thermotransferdruck sowie für Laser-Kennzeichnungssysteme geeignet. 
TAGHT-Kennzeichnungsschilder können mit einer Binderbreite bis 
maximal 4,7 mm verarbeitet werden.

Drucker: TT4000+ und TT430

Farbband: TTRHT

Zubehör für den TT4000+: Schneidemesser (S4000)

Zubehör für den TT430: Schneidemesser (S430)

Software: TagPrint Pro

Hauptmerkmale
•	 Hochtemperaturbeständige Kennzeichnungsschilder (PVDFX)
•	 Bedruckung mit Thermotransfer oder Laser-Kennzeichnung
•	 Verfügbar in Weiß
•	 Erfüllt SAE AS-81531 und MIL-STD 202G Methode 215K 

Druckanforderungen
•	 Erfüllt UL224 VW-1 und CSA-Anforderungen
•	 Gute mechanische Festigkeit und hochflexibel
•	 Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons
•	 Professionelle Etikettengestaltung mit der Software TagPrint Pro

Polyvinylidenfluorid vernetzt (PVDFX)
Leitungs- und Kabelmarkierung

Kennzeichnungsschilder im Leiterformat, 
Thermotransferdruck

TAGHT - Temperaturbeständige Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen.

TAGHT - Temperaturbeständige Tiptags
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MATERIAL Polyvinylidenfluorid vernetzt (PVDFX)

Betriebstemperatur -55 °C bis +225 °C

Min. Schrumpftemperatur +120 °C

Schrumpfrate 2:1

Empfohlene Farbbänder TTRHT

L

THTT DS ist ein 2:1 selbstverlöschender, temperaturbeständiger 
Schrumpfschlauchmarkierer aus Polyvinylidenfluorid (PVDFX), welcher 
bereits in einem praktischen „Leiterformat“ geliefert wird. Das 
Material ist für den Thermotransferdruck (auch beidseitige Bedruckung 
möglich) und Laser-Kennzeichnungssysteme geeignet. THTT DS eignet 
sich hervorragend bei Anwendungen mit hohen Temperaturen und 
aggressiven Lösungen. 

Drucker: TrakMark DS, TT4000+ und TT430

Farbband: TTRHT

Zubehör für den TrakMark DS und den TT4000+:  
Schneidemesser (S4000)

Zubehör für den TT430: Schneidemesser (S430)

Software: TagPrint Pro

Hauptmerkmale
•	 Temperaturbeständiger Schrumpfschlauchmarkierer (PVDFX)
•	 Schrumpfrate 2:1
•	 50 mm und 25 mm Schrumpfschlauchabschnitte,  

Sonderlängen auf Anfrage
•	 Verfügbar in Weiß, Schwarz auf Anfrage
•	 Erfüllt die Beständigkeitstests SAE AS-81531 und MIL-STD 202G 

Methode 215K
•	 Erfüllt UL224 VW-1 und CSA-Anforderungen
•	 Gute mechanische Festigkeit und hochflexibel
•	 Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons
•	 Professionelle Etikettengestaltung mit der Software TagPrint Pro

Polyvinylidenfluorid vernetzt (PVDFX)
Leitungs- und Kabelmarkierung

Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, 
Thermotransferdruck

THTT DS - Temperaturbeständige Schrumpfschlauchmarkierer aus PVDFX.

THTT DS - 2:1 Temperaturbeständiger Schrumpfschlauchmarkierer

TYP
Ø Liefermaß

min. (D)
Ø nach Schrumpf 

max. (d)
Länge

(L)
Wanddicke 

(WT) Inhalt Farbe Art.-Nr.

THTT24DS-2x25BK 2,4 1,2 25,0 41,00 2.000 Stk. Schwarz (BK) 553-72037

THTT24DS-2x25WH 2,4 1,2 25,0 41,00 2.000 Stk. Weiß (WH) 553-72001

THTT24DS-1x50BK 2,4 1,2 50,0 41,00 1.000 Stk. Schwarz (BK) 553-72036

THTT24DS-1x50WH 2,4 1,2 50,0 41,00 1.000 Stk. Weiß (WH) 553-72000

THTT32DS-2x25BK 3,2 1,6 25,0 27,00 2.000 Stk. Schwarz (BK) 553-72041

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. 
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen könnten.
Angaben über gültige Zulassungen finden Sie im Internet.
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Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen könnten.
Angaben über gültige Zulassungen finden Sie im Internet.

TYP
Ø Liefermaß

min. (D)
Ø nach Schrumpf 

max. (d)
Länge

(L)
Wanddicke 

(WT) Inhalt Farbe Art.-Nr.

THTT32DS-2x25WH 3,2 1,6 25,0 27,00 2.000 Stk. Weiß (WH) 553-72005

THTT32DS-1x50BK 3,2 1,6 50,0 27,00 1.000 Stk. Schwarz (BK) 553-72040

THTT32DS-1x50WH 3,2 1,6 50,0 27,00 1.000 Stk. Weiß (WH) 553-72004

THTT48DS-2x25BK 4,8 2,4 25,0 27,00 2.000 Stk. Schwarz (BK) 553-72045

THTT48DS-2x25WH 4,8 2,4 25,0 27,00 2.000 Stk. Weiß (WH) 553-72009

THTT48DS-1x50BK 4,8 2,4 50,0 27,00 1.000 Stk. Schwarz (BK) 553-72044

THTT48DS-1x50WH 4,8 2,4 50,0 27,00 1.000 Stk. Weiß (WH) 553-72008

THTT64DS-2x25BK 6,4 3,2 25,0 33,00 2.000 Stk. Schwarz (BK) 553-72049

THTT64DS-2x25WH 6,4 3,2 25,0 33,00 2.000 Stk. Weiß (WH) 553-72013

THTT64DS-1x50BK 6,4 3,2 50,0 33,00 1.000 Stk. Schwarz (BK) 553-72048

THTT64DS-1x50WH 6,4 3,2 50,0 33,00 1.000 Stk. Weiß (WH) 553-72012

THTT95DS-2x25BK 9,5 4,8 25,0 33,00 1.000 Stk. Schwarz (BK) 553-72053

THTT95DS-2x25WH 9,5 4,8 25,0 33,00 1.000 Stk. Weiß (WH) 553-72017

THTT95DS-1x50BK 9,5 4,8 50,0 33,00 500 Stk. Schwarz (BK) 553-72052

THTT95DS-1x50WH 9,5 4,8 50,0 33,00 500 Stk. Weiß (WH) 553-72016

THTT127DS-2x25BK 12,7 6,4 25,0 33,00 1.000 Stk. Schwarz (BK) 553-72057

THTT127DS-2x25WH 12,7 6,4 25,0 33,00 1.000 Stk. Weiß (WH) 553-72021

THTT127DS-1x50BK 12,7 6,4 50,0 33,00 500 Stk. Schwarz (BK) 553-72056

THTT127DS-1x50WH 12,7 6,4 50,0 33,00 500 Stk. Weiß (WH) 553-72020

THTT190DS-2x25BK 19,1 9,5 25,0 43,00 1.000 Stk. Schwarz (BK) 553-72061

THTT190DS-2x25WH 19,1 9,5 25,0 43,00 1.000 Stk. Weiß (WH) 553-72025

THTT190DS-1x50BK 19,1 9,5 50,0 43,00 500 Stk. Schwarz (BK) 553-72060

THTT190DS-1x50WH 19,1 9,5 50,0 43,00 500 Stk. Weiß (WH) 553-72024

THTT254DS-2x25BK 25,4 12,7 25,0 48,00 600 Stk. Schwarz (BK) 553-72065

THTT254DS-2x25WH 25,4 12,7 25,0 48,00 600 Stk. Weiß (WH) 553-72029

THTT254DS-1x50BK 25,4 12,7 50,0 48,00 300 Stk. Schwarz (BK) 553-72064

THTT254DS-1x50WH 25,4 12,7 50,0 48,00 300 Stk. Weiß (WH) 553-72028

THTT381DS-2x25BK 38,1 19,1 25,0 50,00 200 Stk. Schwarz (BK) 553-72069

THTT381DS-2x25WH 38,1 19,1 25,0 50,00 200 Stk. Weiß (WH) 553-72033

THTT381DS-1x50BK 38,1 19,1 50,0 50,00 100 Stk. Schwarz (BK) 553-72068

THTT381DS-1x50WH 38,1 19,1 50,0 50,00 100 Stk. Weiß (WH) 553-72032

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. 
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

L

Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, 
Thermotransferdruck
THTT DS - 2:1 Temperaturbeständiger Schrumpfschlauchmarkierer

Leitungs- und Kabelmarkierung

Polyvinylidenfluorid vernetzt (PVDFX)
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MATERIAL Polyvinylidenfluorid vernetzt (PVDFX)

Betriebstemperatur -55 °C bis +225 °C

Min. Schrumpftemperatur +120 °C

Schrumpfrate 2:1

Empfohlene Farbbänder TTRHT

THTT ist ein 2:1 selbstverlöschender, temperaturbeständiger 
Schrumpfschlauchmarkierer aus Polyvinylidenfluorid (PVDFX), 
welcher beidseitig bedruckt werden kann. Das Material ist für den 
Thermotransferdruck und Laser-Kennzeichnungssysteme geeignet. THTT 
eignet sich hervorragend bei Anwendungen mit hohen Temperaturen 
und aggressiven Lösungen.

Drucker: TrakMark DS, TT4000+ und TT430

Farbband: TTRHT

Zubehör für den TrakMark DS und den TT4000+:  
Perforationsmesser (P4000) und Schneidemesser (S4000)

Zubehör für den TT430: Perforationsmesser (P430)  
und Schneidemesser (S430)

Software: TagPrint Pro

Hauptmerkmale
•	 Temperaturbeständiger Schrumpfschlauchmarkierer (PVDFX)
•	 Schrumpfrate 2:1
•	 Verfügbar in Weiß, Schwarz auf Anfrage
•	 Erfüllt die Beständigkeitstests SAE AS-81531 und MIL-STD 202G 

Methode 215K
•	 Erfüllt UL224 VW-1 und CSA-Anforderungen
•	 Gute mechanische Festigkeit und hochflexibel
•	 Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons
•	 Professionelle Etikettengestaltung mit der Software TagPrint Pro

Polyvinylidenfluorid vernetzt (PVDFX)
Leitungs- und Kabelmarkierung

Schrumpfschlauchmarkierer "endlos", 
Thermotransferdruck

THTT - Temperaturbeständiger Schrumpfschlauch in weiß und schwarz.

THTT - 2:1 Temperaturbeständiger Schrumpfschlauchmarkierer

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen könnten.
Angaben über gültige Zulassungen finden Sie im Internet.

TYP
Ø Liefermaß

min. (D)
Ø nach Schrumpf 

max. (d)
Wanddicke 

(WT) Inhalt Farbe Art.-Nr.

THTT24BK 2,4 1,2 0,41 110 m Schwarz (BK) 551-41009

THTT24WH 2,4 1,2 0,41 110 m Weiß (WH) 551-41000

THTT32BK 3,2 1,6 0,27 110 m Schwarz (BK) 551-41010

THTT32WH 3,2 1,6 0,27 110 m Weiß (WH) 551-41001

THTT48BK 4,8 2,4 0,27 110 m Schwarz (BK) 551-41011

THTT48WH 4,8 2,4 0,27 110 m Weiß (WH) 551-41002

THTT64BK 6,4 3,2 0,33 110 m Schwarz (BK) 551-41012

THTT64WH 6,4 3,2 0,33 110 m Weiß (WH) 551-41003

THTT95BK 9,5 4,8 0,33 72 m Schwarz (BK) 551-41013

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. 
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.
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Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen könnten.
Angaben über gültige Zulassungen finden Sie im Internet.

TYP
Ø Liefermaß

min. (D)
Ø nach Schrumpf 

max. (d)
Wanddicke 

(WT) Inhalt Farbe Art.-Nr.

THTT95WH 9,5 4,8 0,33 72 m Weiß (WH) 551-41004

THTT127BK 12,7 6,4 0,33 54 m Schwarz (BK) 551-41014

THTT127WH 12,7 6,4 0,33 54 m Weiß (WH) 551-41005

THTT190BK 19,0 9,5 0,43 26 m Schwarz (BK) 551-41015

THTT190WH 19,0 9,5 0,43 26 m Weiß (WH) 551-41006

THTT254BK 25,4 12,7 0,48 26 m Schwarz (BK) 551-41016

THTT254WH 25,4 12,7 0,48 26 m Weiß (WH) 551-41007

THTT381BK 38,1 19,1 0,50 10 m Schwarz (BK) 551-41017

THTT381WH 38,1 19,1 0,50 10 m Weiß (WH) 551-41008

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. 
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Schrumpfschlauchmarkierer "endlos", 
Thermotransferdruck
THTT - 2:1 Temperaturbeständiger Schrumpfschlauchmarkierer

Polyvinylidenfluorid vernetzt (PVDFX)
Leitungs- und Kabelmarkierung

Weitere Produkte finden Sie in 
unserem Automobilkatalog.
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Verarbeitungswerkzeuge
Verarbeitungswerkzeuge für Kabelbinder

So einfach funktioniert die perfekte Abbindung mit der  
EVO-Familie:
Von der präzisen Voreinstellung bis zum perfekten Schnitt 
ermöglicht das EVO9 leichtere, einfachere und schonendere 
Kabelbinderverarbeitung als je zuvor. Dabei macht die patentierte  
TLC-Technologie den entscheidenden Unterschied aus.

1. �Spannen (Tension) 
Der Kabelbinder wird wie gewohnt gespannt. Die gewünschte Zugkraft kann 
per Vorwahlstufen eingestellt werden.

2. �Fixieren (Lock) 
Der patentierte TLC-Mechanismus erkennt und fixiert den Kabelbinder 
automatisch bei Erreichen der voreingestellten Zugkraft. Die bisher benötigte 
Handkraft, um den Kabelbinder auf Spannung zu halten, entfällt.

3. �Schneiden (Cut) 
Für den abschließenden Schneidevorgang ist ein sehr geringer Kraftaufwand 
nötig. Dazu muss der Anwender den Handhebel nur noch leicht nach hinten 
ziehen – rückstoßfrei und ohne Vibration.

Die REVOlution der perfekten Verarbeitung durch TLC-Technologie (Tension/Lock/Cut).
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Verarbeitungswerkzeuge
Verarbeitungswerkzeuge für Kabelbinder

TYP Bezeichnung
Binderbreite

max.
Binderstärke 

max. Gewicht Art.-Nr.

EVO9 EVO9 13,0 2,0 0,36 kg 110-80002

EVO9SP EVO9SP 13,0 2,0 0,36 kg 110-80003

EVO9HT EVO9HT 13,0 2,0 0,36 kg 110-80017

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Das EVO9 ist mit einer Standardgriffweite von 90 mm (EVO9) oder 
mit einer verkürzten Griffweite von 80 mm (EVO9SP) erhältlich. Die 
verkürzte Griffweite wurde eigens für Anwender mit kleineren Händen 
entwickelt. Beide Varianten sind ansonsten technisch identisch und 
erreichen Abbindekräfte zwischen 53 N und 307 N. Das EVO9HT ist 
die „high tension” Version der EVO9 Familie. Entwickelt für maximale 
Zugkräfte, erreicht das EVO9HT Abbindekräfte zwischen 120 N und  
516 N. Die EVO9 Familie ist geeignet für HellermannTyton Kabelbinder 
mit einer maximalen Kabelbinderbreite von 13 mm. 

Hauptmerkmale
•	 Präzises Abbinden mit geringem Kraftaufwand (TLC-Technologie).
•	 Rückstoßarmes Arbeiten schont Muskeln und Gelenke.
•	 Komfortable Einstellung der Zugkraft kombiniert mit einer Schnellverstellung.
•	 Rutschfester Griff für sicheren Halt.
•	 Leichtes, glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse.
•	 Sehr wartungsarm.
•	 Griffweiten: EVO9 / EVO9HT 90 mm, EVO9SP 80 mm.

Manuelles Verarbeitungswerkzeug 
Kunststoffgehäuse

Das EVO9 mit TLC-Technologie.

EVO9 / EVO9SP / EVO9HT bis Binderbreite 13 mm

Hauptmerkmale
•	 Komfortable Einstellung der Zugkraft
•	 Rutschfester Griff für sicheren Halt
•	 Langer, schmaler Frontbereich für enge Einbauverhältnisse
•	 Leichtes, glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse
•	 Sehr wartungsarm
•	 Griffweite: EVO7 90 mm, EVO7SP 80 mm

Manuelles Verarbeitungswerkzeug 
Kunststoffgehäuse

Das EVO7: Minimaler Kraftaufwand für maximale Leistung.

EVO7 / EVO7SP bis Binderbreite 4,8 mm

TYP Bezeichnung
Binderbreite

max.
Binderstärke 

max. Gewicht Art.-Nr.

EVO7 EVO7 4,8 1,5 0,28 kg 110-70129
EVO7SP EVO7SP 4,8 1,5 0,28 kg 110-70130
BLADEKIT Ersatzmesser EVO7(SP) - - - 110-70106
Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen könnten.
Angaben über gültige Zulassungen finden Sie im Internet.

Dank der innovativen und patentierten TLC-Technologie (Tension/
Lock/Cut) des EVO7 wird die Verarbeitung von Kabelbindern durch 
signifikant reduzierten Kraftaufwand beim Abbinden revolutioniert. 
Das saubere Abschneiden gelingt spielend einfach, Rückstöße werden 
eliminiert und die körperliche Belastung des Anwenders wird erheblich 
gesenkt. Erhältlich sind das EVO7 mit Standardgriffweite (90 mm) für 
HellermannTyton Kabelbinder mit bis zu 5 mm Breite, das EVO7SP mit 
verkürzter Griffweite für kleinere Hände (80 mm) für HellermannTyton 
Kabelbinder mit bis zu 5 mm Breite sowie zusätzliches Zubehör.  
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TYP Bezeichnung Für Binder
Binderbreite

max. Gewicht Art.-Nr.

KR6/8 KR6/8 KR6, KR8 8,0 0,52 kg 121-00680

SP KR6/8 replacement blade ET KR6/8 061-20186 KR6, KR8 - 0,01 kg 122-68019

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Das Verarbeitungswerkzeug KR6/8 drückt den glasfaserverstärkten 
Verschlussstift der KR-Binder mechanisch in das Band. Durch diese 
plastische Verformung des Kunststoffes (Tiefziehen) entsteht eine feste 
Verbindung mit hoher Haltkraft.

Hauptmerkmale
•	 Robustes Metallwerkzeug zur Verarbeitung der KR-Serie
•	 KR-Kabelbinder wird gespannt, verschlossen und rund abgeschnitten
•	 Zugkraft wird vom Ausführenden bestimmt
•	 Austausch der Stirnplatte wahlweise für Bandbreiten 6 mm und 8 mm

Verarbeitungswerkzeuge
Verarbeitungswerkzeuge für Kabelbinder

Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder 
KR-Serie

Das manuelle Verarbeitungswerkzeug KR6/8 für Kabelbinder der KR-Serie.

KR6/8

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen könnten.
Angaben über gültige Zulassungen finden Sie im Internet.

TYP Bezeichnung Für Binder
Binderbreite

max. Gewicht Art.-Nr.

KR8PNSE KR8PNSE KR8 8,0 1,56 kg 121-00889

SP KR8PNSE replacement blade ET KR8PN-SERIE 061-21077 KR8 - 0,01 kg 122-80032

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Das pneumatische Verarbeitungswerkzeug KR8PNSE für die Kabelbinder der KR-Serie.

Mit Hilfe des Verarbeitungswerkzeugs KR8PNSE wird der 
glasfaserverstärkte Verschlussstift der KR-Binder mechanisch in das 
Band gedrückt. Es kommt zur plastischen Verformung des Kunststoffes 
(Tiefziehen). So entsteht eine feste Verbindung mit hoher Haltkraft.

Hauptmerkmale
•	 Robustes Metallwerkzeug
•	 Pneumatisch
•	 Speziell zur Verarbeitung der KR-Serie
•	 Kabelbinder wird gespannt, verschlossen und automatisch am Kopf 

abgeschnitten
•	 Zugkrafteinstellung wird über den Luftdruck vorgenommen
•	 Haltering für einen Balancer

Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für 
Kabelbinder KR-Serie
KR8PNSE
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Energieversorgung Elektronisch, Netzbetrieb

Zykluszeit einstellbar, 0,8 Sek. bis 1,4 Sek.

Gewicht 1,8 kg

Zugkraft einstellbar

Wo hohe Qualitätsansprüche sowie eine lückenlose Dokumentation 
erforderlich sind, ist das Autotool 2000 CPK alternativlos. Die einfache 
Handhabung und die verbesserte Ergonomie komplettieren diese 
Neuentwicklung. Das Autotool 2000 CPK ist ideal geeignet für die 
Verarbeitung von großen Stückzahlen z.B. in der Kabelkonfektion, in der 
Automobilbranche, in Industrieanlagen oder im Verpackungssektor. Mit 
dem Zubehör, der Montagevorrichtung CPK und der Hängevorrichtung 
CPK, ist das Autotool 2000 CPK sowohl für den stationären als auch für 
den mobilen Einsatz geeignet. Eine andere Option ist es, das Autotool 
2000 CPK in vollautomatisierte Fertigungsanlagen zu integrieren. Dieses 
ist mit dem Zubehör Netzgerät CPK mit Control Box möglich, welches die 
Schnittstelle zwischen Ihrer Produktion und unserem Autotool ist.

Hauptmerkmale
•	 Evolutionsmodell, welches die Kundenerfahrungen und 

-anforderungen kombiniert
•	 Beschleunigt die Bündelprozesse
•	 Konstantes, qualitativ hochwertiges Bündeln, Umschlaufen  

und Schneiden
•	 Abbindungen ohne Bandüberstand / mit Bandüberstand als Option
•	 Toolmenü in vielen Sprachen verfügbar
•	 Service Software - Umfangreiche Datenauswertung mit PC-Software 

(inklusive) möglich
•	 Spannantrieb komplett elektronisch geregelt und überwacht
•	 Hohe Reproduzierbarkeit der Abbindeergebnisse
•	 Variable Zykluszeit 0,8 - 1,4 Sekunden
•	 Abnehmbarer Griff für Vollautomation
•	 Fehlerbehebung per Menüführung

Verarbeitungswerkzeuge
Automatische Bündelsysteme

Netzgerät CPK für das Autotool 2000 CPK.

Mehr Details!

Automatisch Bündeln bis Ø 20 mm

Autotool 2000 CPK.

Autotool 2000 CPK

Autotool 2000 CPK Service Software.

TYP Art.-Nr.

Autotool 2000 CPK 106-00000

Technische Änderungen vorbehalten.
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TYP Bezeichnung Art.-Nr.

Overhead Suspension 
CPK

Hängevorrichtung CPK 106-00050

HH20 Legehilfe 120-00080

Bench Mount Kit CPK Montagevorrichtung CPK 106-00040

Power Pack CPK Netzgerät CPK 106-00100

Power Pack CPK  
with Control Box

Netzgerät CPK  
mit Control Box

106-00110

Technische Änderungen vorbehalten.

Hauptmerkmale
•	 Unterstützt die Hauptmerkmale des Autotool 2000 CPK
•	 Netzgerät CPK - Eingang 100-240 V a.c., 50/60 Hz; Ausgang 25,2 V 

d.c. max. 150 W
•	 Montagevorrichtung CPK für den stationären Einsatz
•	 Hängevorrichtung CPK für den flexiblen Einsatz
•	 Netzgerät CPK mit Control Box zur Integration in automatisierten 

Anlagen
•	 Legehilfe HH20 - Abstandhalter zum optimalen Bündeln

Verarbeitungswerkzeuge
Automatische Bündelsysteme

Anwendungsbeispiel: Kabelbaumbündelung in der Montagevorrichtung CPK.

Hängevorrichtung CPK, Autotool 2000 CPK,  
Netzgerät CPK und T18RA3500.

Automatisch Bündeln bis Ø 20 mm

Montagevorrichtung CPK inklusive Fußschalter, 
Autotool 2000 CPK, Netzgerät CPK und T18RA3500.

Zubehör für Autotool 2000 CPK
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Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen könnten.
Angaben über gültige Zulassungen finden Sie im Internet.

TYP Bezeichnung
Binderbreite

max.
Binderstärke 

max. Gewicht Art.-Nr.

MK3PNSP2 MK3PNSP2 4,8 1,5 0,56 kg 110-03400

SP compressed air hose Druckluftschlauch - - 0,35 kg 110-30002

SP MK3PNSP2 cutting blade ET MK3PNSP2 064-00101 - - 0,01 kg 110-30101

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Druckluftversorgung ungeölt/geölt

Luftdruck (min.) 3 Bar

Luftdruck (max.) 6 Bar

Luftanschluss 4,0 mm

Abmessungen (L x H x B) ca. 225 x 140 x 40 mm

Hauptmerkmale
•	 Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug 
•	 Robustes Metallgehäuse
•	 Für Kabelbinder bis 4,8 mm Breite
•	 Prozesssicheres Spannen und automatisches bündiges Abschneiden 
•	 Stufenlose Zugkraftverstellung
•	 Hohe Abbindegeschwindkeit
•	 Zuverlässig und wartungsarm

Verarbeitungswerkzeuge
Verarbeitungswerkzeuge für Kabelbinder

Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug 
Metallgehäuse

Das pneumatische Verarbeitungswerkzeug MK3PNSP2 für Kunststoffkabelbinder 
mit einer max. Breite von 4,8 mm.

MK3PNSP2 bis Binderbreite 4,8 mm
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Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen könnten.
Angaben über gültige Zulassungen finden Sie im Internet.

TYP Bezeichnung
Binderbreite

max.
Binderstärke 

max. Gewicht Art.-Nr.

MK7P MK7P 4,8 1,5 0,43 kg 110-07100

SP compressed air hose Druckluftschlauch - - 0,35 kg 110-30002

SP MK7P replacement blade Ersatzmesser MK7P - - 0,01 kg 110-07111

SP lock cap tensioning knob Verstellsicherungskappe - - 0,01 kg 110-07200

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Druckluftversorgung ungeölt/geölt

Luftdruck (min.) 3 Bar

Luftdruck (max.) 6 Bar

Luftanschluss 4,0 mm

Abmessungen (L x H x B) ca. 220 x 170 x 40 mm

Das pneumatische Bündelwerkzeug MK7P setzt Maßstäbe für die 
rationelle Bündelung im industriellen Fertigungsprozess. Durch eine 
optimierte Druckluft-Zufuhr bewegt sich der Zugkolben schneller als bei 
vergleichbaren Werkzeugen.

Hauptmerkmale
•	 Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug 
•	 Leichtes glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse
•	 Ergonomisches Design
•	 Für Kabelbinder bis 4,8 mm Breite
•	 Prozesssicheres Spannen und automatisches bündiges Abschneiden
•	 Stufenlose Zugkraftverstellung kombiniert mit dreistufiger 

Schnellverstellung
•	 Hohe Abbindegeschwindigkeit

Verarbeitungswerkzeuge
Verarbeitungswerkzeuge für Kabelbinder

Die anwenderfreundliche Schnellverstellung im Detail.

Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug 
Kunststoffgehäuse

Das pneumatische Verarbeitungswerkzeug MK7P für Kunststoffkabelbinder mit 
einer max. Breite von 4,8 mm.

MK7P bis Binderbreite 4,8 mm
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Druckluftversorgung ungeölt/geölt

Luftdruck (min.) 3 Bar

Luftdruck (max.) 6 Bar

Luftanschluss 4,0 mm

Abmessungen (L x H x B) ca. 280 x 200 x 55 mm

Das MK9P wird für die Verarbeitung von großen Kunststoff-Kabelbinder 
in der Fertigung von LKW, Bussen und Baumaschinen eingesetzt. 
Weitere Anwendungsbereiche sind im Schienenfahrzeug- und Schiffbau.

Hauptmerkmale
•	 Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug 
•	 Glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse
•	 Ergonomisches Design
•	 Für Kabelbinder bis 13,5 mm Breite
•	 Prozesssicheres Spannen und automatisches bündiges Abschneiden
•	 Stufenlose Zugkraftverstellung kombiniert mit zweistufiger 

Schnellverstellung
•	 Hohe Abbindegeschwindigkeit
•	 Haltering für einen Balancer
•	 Luftanschluß wahlweise unten oder oben

Verarbeitungswerkzeuge
Verarbeitungswerkzeuge für Kabelbinder

Das MK9P ist auch mit oberem Luftanschluss erhältlich.

Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug 
Kunststoffgehäuse

Das pneumatische Verarbeitungswerkzeug MK9P für Kunststoffkabelbinder mit 
einer max. Breite von 13,5 mm.

MK9P bis Binderbreite 13,5 mm

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen könnten.
Angaben über gültige Zulassungen finden Sie im Internet.

TYP Bezeichnung
Binderbreite

max.
Binderstärke 

max. Gewicht
Luft-

anschluss Art.-Nr.

MK9P
MK9P 13,5 2,5 0,91 kg unten 110-09100

MK9P 13,5 2,5 0,91 kg oben 110-09110

SP compressed air hose Druckluftschlauch - - 0,35 kg - 110-30002

SP lock cap tensioning knob Verstellsicherungskappe - - 0,01 kg - 110-07200

SP MK9P replacement blade Ersatzmesser MK9P - - 0,01 kg - 110-09111

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.



 1 Unternehmen. 610 Seiten.
Unendlich viele Produktlösungen. 

•  Alle Neuheiten und Produkt-Highlights auf 610 Seiten

• Schnellerer Vergleich von Produkten und technischen Daten

• Maßgeschneiderte Systemlösungen für Ihren Bedarf

• Alle Produkte und Infos jederzeit aktuell online verfügbar 
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Europe

HellermannTyton GmbH – Austria
Rennbahnweg 65
1220 Vienna
Tel.:	+43 12 59 99 55-0
Fax:	+43 12 59 99 11
Email: office@HellermannTyton.at
www.HellermannTyton.at

HellermannTyton – Czech Republic
Email: officeCZ@HellermannTyton.at
www.HellermannTyton.cz

HellermannTyton – Denmark
Industrivej 44A, 1.
4000 Roskilde
Tel.:	+45 702 371 20
Fax:	+45 702 371 21
Email: htdk@HellermannTyton.dk
www.HellermannTyton.dk

HellermannTyton – Finland
Sähkötie 8
01510 Vantaa
Tel.:	+358 9 8700 450
Fax:	+358 9 8700 4520
Email: myynti@HellermannTyton.fi
www.HellermannTyton.fi

HellermannTyton S.A.S. – France
2 rue des Hêtres - CS 80543
78197 Trappes Cedex
Tel.:	+33 1 30 13 80 00
Fax:	+33 1 30 13 80 60
Email: info@HellermannTyton.fr
www.HellermannTyton.fr

HellermannTyton GmbH – Germany
Großer Moorweg 45
25436 Tornesch
Tel.:	+49 4122 701-0
Fax:	+49 4122 701-400
Email: info@HellermannTyton.de
www.HellermannTyton.de

HellermannTyton KFT – Hungary
Kisfaludy u. 13
1044 Budapest
Tel.:	+36 1 369 4151
Fax:	+36 1 369 4151
Email: officeHU@HellermannTyton.at
www.HellermannTyton.hu

HellermannTyton Ltd – Ireland
Unit 77 Cherry Orchard
Industrial Estate
Ballyfermot, Dublin 10
Tel.:	+353 1 626 8267
Fax:	+353 1 626 8022
Email: sales@HellermannTyton.ie
www.HellermannTyton.co.uk

HellermannTyton S.r.l. – Italy
Via Visco, 3/5
35010 Limena (PD)
Tel.:	+39 049 767 870
Fax:	+39 049 767 985
Email: info@HellermannTyton.it
www.HellermannTyton.it

HellermannTyton B.V. –
Belgium/Netherlands
Vanadiumweg 11-C
3812 PX Amersfoort
Tel.:	+31 33 460 06 90
Fax:	+31 33 460 06 99
Email (NL): info@HellermannTyton.nl
Email (BE): info@HellermannTyton.be
www.HellermannTyton.nl
www.HellermannTyton.be

HellermannTyton AS – Norway
PO Box 240 Alnabru
0614 Oslo
Tel.:	+47 23 17 47 00
Fax:	+47 22 97 09 70
Email: firmapost@HellermannTyton.no
www.HellermannTyton.no

HellermannTyton Sp. z o.o. – Poland
Kotunia 111
62-400 Słupca
Tel.:	+48 63 2237111
Fax:	+48 63 2237110
Email: info@HellermannTyton.pl
www.HellermannTyton.pl

HellermannTyton – Romania
Email: officeRO@HellermannTyton.at
www.HellermannTyton.at

OOO HellermannTyton – Russia
40/4, Pulkovskoe road
BC Technopolis Pulkovo, office A 8081
196158, St. Petersburg
Tel.:	+7 812 386 00 09
Fax:	+7 812 386 00 08
Email: info@HellermannTyton.ru
www.Hellermanntyton.ru

HellermannTyton – Slovenia
Branch Office Ljubljana
Podružnica Ljubljana, Leskoškova 6
1000 Ljubljana
Tel.:	+386 1 433 70 56
Fax:	+386 1 433 63 21
Email: officeSl@HellermannTyton.at
www.HellermannTyton.si

HellermannTyton España s.l. –
Spain/Portugal
Avda. de la Industria 37 2 2
28108 Alcobendas, Madrid
Tel.:	+34 91 661 2835
Fax:	+34 91 661 2368
Email:  
HellermannTyton@HellermannTyton.es
www.HellermannTyton.es

HellermannTyton AB – Sweden
Isafjordsgatan 5
16440 Kista
Tel.:	+46 8 580 890 00
Fax:	+46 8 580 348 02
Email: support@HellermannTyton.se
www.HellermannTyton.se

HellermannTyton  
Engineering GmbH – Turkey
Saray Mah Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:4
Akkom Office Park 2. Blok Kat: 10
34768 Ümraniye-İstanbul
Tel.:	+90 216 687 03 40
Fax:	+90 216 250 32 32
Email: info@HellermannTyton.com.tr
www.HellermannTyton.com.tr

HellermannTyton Ltd – UK
William Prance Road
Plymouth International Medical
and Technology Park
Plymouth, Devon PL6 5WR
Tel.:	+44 1752 701 261
Fax:	+44 1752 790 058
Email: info@HellermannTyton.co.uk
www.HellermannTyton.co.uk

HellermannTyton Ltd – UK
Sharston Green Business Park
1 Robeson Way
Altrincham Road, Wythenshawe
Manchester M22 4TY
Tel.:	+44 161 947 2200
Fax:	+44 161 947 2220
Email: sales@HellermannTyton.co.uk
www.HellermannTyton.co.uk

HellermannTyton Ltd – UK
Main Contact for Customer Service
Wharf Approach
Aldridge, Walsall, West Midlands
WS9 8BX
Tel.:	+44 1922 458 151
Fax:	+44 1922 743 053
Email: info@HellermannTyton.co.uk
www.HellermannTyton.co.uk

HellermannTyton Data Ltd – UK
Cornwell Business Park
43-45 Salthouse Road, Brackmills
Northampton NN4 7EX
Tel.:	+44 1604 707 420
Fax:	+44 1604 705 454
Email: sales@htdata.co.uk
www.htdata.co.uk

Middle East

HellermannTyton – UAE
Email: info@HellermannTyton.ae
www.HellermannTyton.ae

North America

HellermannTyton – Canada
Tel.:	+1 905 726 1221
Fax:	+1 905 726 8538
Email: sales@HellermannTyton.ca
www.HellermannTyton.ca

HellermannTyton – Mexico
Tel.:	+52 333 133 9880
Fax:	+52 333 133 9861
Email: info@HellermannTyton.com.mx
www.HellermannTyton.com

HellermannTyton – USA
Tel.:	+1 414 355 1130
Fax:	+1 414 355 7341
Email: corp@htamericas.com
www.HellermannTyton.com

South America

HellermannTyton – Argentina
Tel.:	+54 11 4754 5400
Fax:	+54 11 4752 0374
Email: ventas@HellermannTyton.com.ar
www.HellermannTyton.com.ar

HellermannTyton – Brazil
Tel.:	+55 11 4815 9000
Fax:	+55 11 4815 9030
Email: vendas@HellermannTyton.com.br
www.HellermannTyton.com.br

Asia-Pacific

HellermannTyton – Australia
Tel.:	+61 2 9525 2133
Fax:	+61 2 9526 2495
Email: cservice@HellermannTyton.com.au
www.HellermannTyton.com.au

HellermannTyton – China
Tel.:	+86 510 8528 2536
Fax:	+86 510 8528 2731
Email: cservice@HellermannTyton.com.cn
www.HellermannTyton.com.cn

HellermannTyton – Hong Kong
Tel.:	+852 2831 9090
Fax:	+852 2832 9381
Email: cservice@HellermannTyton.com.hk
www.HellermannTyton.com.sg

HellermannTyton – India
Tel.:		 +91 120 413 3384
Bangalore: 	 +91 776 001 0104
Chennai: 	 +91 996 264 3939
Faridabad: 	 +91 971 851 7797
Ghaziabad: 	 +91 93 1354 1671
Pune: 	 +91 727 601 2200
Email: cservice@HellermannTyton.co.in
www.HellermannTyton.co.in

HellermannTyton – Japan
Tel.:	+81 3 5790 3111
Fax:	+81 3 5790 3112
Email: mkt@hellermanntyton.co.jp
www.HellermannTyton.co.jp

HellermannTyton – Republic of Korea
Tel.:	+82 31 388 8012
Fax:	+82 31 388 8013
Email: cservice@HellermannTyton.co.kr
www.HellermannTyton.co.kr

HellermannTyton – Philippines
Tel.:	+63 2 752 6551
Fax:	+63 2 752 6553
Email: cservice@HellermannTyton.com.ph
www.HellermannTyton.com.ph

HellermannTyton – Singapore
Tel.:	+65 6 586 1919
Fax:	+65 6 752 2527
Email: cservice@HellermannTyton.sg
www.HellermannTyton.com.sg

HellermannTyton – Thailand
Tel.:	+662 237 6702 / 266 0624
Fax:	+662 266 8664
Email: cservice@HellermannTyton.co.th
www.HellermannTyton.com.sg

Africa

HellermannTyton – South Africa
Tel.:	+27 11 879 6680
Fax:	+27 11 879 6601
Email: sales.jhb@Hellermann.co.za
www.HellermannTyton.co.za
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HellermannTyton GmbH
Großer Moorweg 45
25436 Tornesch
Tel.	 +49 4122 701-0
Fax	 +49 4122 701-400
E-Mail: info@HellermannTyton.de
www.HellermannTyton.de


